
大六角高强螺栓检测 扭剪型高强螺栓检测

产品名称 大六角高强螺栓检测 扭剪型高强螺栓检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

大六角高强螺栓检测 扭剪型高强螺栓检测  

扭剪型高强螺栓广泛应用于工业图民用建筑、桥梁、塔桅结构、锅炉钢结构、起重机械及其他钢结构，
因此螺栓必须经过各项检测合格才能正常使用。项目也很多，下面为大家详细介绍螺栓检测项目。

根据标准GB/T 3632的规定，扭剪型高强螺栓的检测项目包含：

1.原材料检测：拉伸试验，冲击试验，负载试验，芯部硬度，脱碳试验。

2.螺母试验：载荷试验，硬度试验，垫圈硬度试验，连接副紧固轴力试验。

因执行标准与检测项目较多，其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。 

检测报告

样品名称：扭剪型高强螺栓

规格型号：M24×65 10.9S 10H

工程部位：工字梁、箱形梁、连接杆件



样品数量：8套

检测依据：1.GB/T 230.1-2018；2.GB/T 3632-2008。

判定依据：GB/T 3632-2008《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》

检测项目：1.高强度螺栓连接副紧固轴力，2.高强度螺母保证载荷，3.高强度螺栓楔负载，4.螺母硬度，5.
垫圈硬度。
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