
工业炉用可控硅 进口 scr

产品名称 工业炉用可控硅 进口 scr

公司名称 东莞市东城阳铸铸造材料经营部

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:进口
型号:scr
控制方式:温控

公司地址 广东东莞市东城温塘砖窑工业区

联系电话 86-076989770590 13925850919

产品详情

东莞市阳光铸造材料有限公司（www.scm0769.com）是以一个技术开发为后盾，集研发、生产、销售为一
体的专业技术型企业，专注生产重力铸造、压力铸造、挤型、锻造所需的各类辅料及压铸设备相关配件
（压铸脱模剂、除渣剂、打渣剂、清渣剂、精炼剂、覆盖剂、变质剂、细化剂、除气剂、抗铝涂料、被
覆剂、冲头颗粒油、冲头润滑剂、395#涂料、保温剂、激冷剂、铸模涂料、中间合金、铝钛硼、元素添
加剂、铬剂、硅剂、元素去除剂、助熔剂、锻造脱模剂、挤型脱模剂、耐火浇注料、耐火棉、可铸性耐
火泥、高温胶泥、保温绝热涂料、冲头、料管、料壶、汤勺、锤头、射咀身、射咀头、升液管、坩埚、
浇包、流槽、热电偶保护套、氮化硅保护管、硅碳棒、电阻发热管、发热带、发热棒、可控硅、温控表
、测温棒）。我公司引进日本先进技术，协助客户了解产品，提升品质，并可根据客户的需求参与开发
研制工作。

本产品的 品牌为 进口， 型号是 SCR，控制方式为 温控， 极数是 三相， 封装材料为 金属封装，
封装外形是 平板形，关断速度为 高频(快速)， 散热功能是 不带散热片， 频率特性为 变频， 功率特性是
大功率，额定正向平均电流为 100-300（A）， 控制极触发电流是 0.01（mA）， 最大稳定工作电流为
100-300（A）， 反向重复峰值电压是 380（V），  
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