
TDGC2接触式自藕调压器

产品名称 TDGC2接触式自藕调压器

公司名称 陕西鸿源电器设备有限公司

价格 145.00/台

规格参数 电压比:220/0-250v
电源相数:单相
额定功率:500-50kw

公司地址 西安市碑林区长安北路30号电子大楼4楼14号房

联系电话 13201543292 18991818214

产品详情

 接触式自藕调压器是将220v变为所用的电压      使用方便     外形美观 

  调压器，又称减压器．它是液化石油气安全燃烧的一个重要部件，连通在钢瓶和炉具之间．调压器不
仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气（从980千pa降至100千pa左右），还能把低压气稳定在适合炉
具安全燃烧的压强范围内．即做到经它输出的石油气，在炉具火孔处的气压，随地随时地比外界大气压
值大2940pa左右，因此实际上调压器是一种自动稳压装置．人们习惯地把它称为减压器，是只注意到了
它降压的功能，而忽视了它稳压的本领．调压器整个设计之巧妙精细，正是表现在它的稳压本领方面。

       
做实验的有时候避免不了用调压器，所谓条压器是调节电压而不是气压，其工作原理原来入北：
调压器标牌上往往标有型号字母（tsgc），其含义： 拼音字母组成部分： t-“调”压器 ；d－“单”相
；s－“三”相 ；g－“干”式 c－“接”触 ；2-为更新换代产品 ；j－“经”济型 ；p－派生产品
数字组成部分： 分数的分子－额定输出容量（千伏安）；分数的分母－电压级次（千伏） 调压器的参数
规格一般很变态，（据厂家专业人士介绍，调压器是用来临时调压，不是永久变压，因此变态），其规
格设置一般如下： 技术参数 型号规格 额定容量（kva） 相数 额定频率 额定输入电压（v）
额定输出电压（v） 额定输入电流（a）之所以说它变态是因为初步核算了一下，凡是能满足调压额定容
量的用电，肯定造成电流超标；满足额定电流，那么肯定达不到额定功率。 其工作原理跟滑动电阻差不
多，并不是像变压器一样靠匝数不同的线圈，因此在带负荷的条件下调压容易造成火花，别吓一跳。使
用时注意事项： 使用方法： ★使用前必须查明电网电压与输入电压端钮一致，输入端输出切忌接反。
★调压器应接上保护性地线。
★通电前指针应在零位缓慢转动手轮调节至所需电压时，从零升到最大值时不应少于5秒。
★调压器保持清洁，防潮，使用时应通风。 ★为保证调压器正常使用，定期对旋转部分及接触表面进行
检查维修，此项工作一般应在不通电时进行。
★搬运调压器时不得使用手轮，而应将整个产品提起移动。
★调压器使用完毕，应将手露转到零位后，切断电源。以此告诫小师弟师妹们，用的时候别太盲目。



本产品的 型号是TSGC2-J， 防潮方式为开放式， 冷却方式是自然冷式， 外形结构为屏蔽式，
电压比是220/0-250V（V）， 额定功率是500-50KW（KVA
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