
DPS1010-程控交流变频电源

产品名称 DPS1010-程控交流变频电源

公司名称 山东澎湃力科技有限公司

价格 11800.00/件

规格参数 加工定制:是
类型:交流变频电源
品牌:everfine/远方

公司地址 济南市市中区济微路139号（注册地址）

联系电话 0531-87150123 18963085598

产品详情

电源设计综合了《sj/t10541》《gb7260》的技术条件。具有全球电压同步、高波峰因素≧3、恒流启动等
功能，带载能力更强，输出波形品质好，操作方便等特点，具备通讯接口并自带软件。

输出容量：1kva；输出电压：2v～150v(低档)；2v～300v(高档) (1φ)，电压稳定度：≤0.2%；

电压、电流表基本精度：±（0.4%读数+0.1%量程+1个字），

功率表基本精度：±[0.4%读数+(0.1/pf)%量程+1个字）

最大输出电流：110v/9.2a,220v/4.6a；

输出频率：40.0hz～65.0hz；65.0hz～450hz（选项）；频率稳定度：≤0.03%读数+1个字

谐波失真：≤0.5%(40.0hz～100hz)；≤1%(101hz～450hz) 阻性负载满载

电源效率:80%；负载效应：≤0.2%；源效应：≤0.1%

自我保护功能：输出短路、过流、过载、功率器件过热内部保护电路均会自动切断输出，声光报警。

本产品的 加工定制为 是， 类型是 交流变频电源，

品牌为 Everfine/远方， 型号是 DPS1010， 电路方式为 SPWM开关型， 负载类型是
混合型负载，控制方式为 电压型， 输入电压是 220（V）， 输出电压为 150/300（V）， 输入频率是
50/60（Hz），输出频率为 40.0~450.0（Hz）， 效率是 ≥80（%）， 波形失真度为 ≤0.5（%），
负载稳压率是 ≤0.2（%），频率稳压度为 ≤0.03（%），
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