
上海卓一电子循环 时间继电器ZYS48-4S (DH48S-S)

产品名称 上海卓一电子循环 时间继电器ZYS48-4S (DH48S-
S)

公司名称 上海市黄浦区娇隆电子经营部

价格 75.00/个

规格参数 应用范围:延时
品牌:卓一
型号:zys48-4s(dh48s-s)

公司地址 中国 上海 上海市黄浦区 北京东路668号
赛格市场G527室

联系电话 86-021-61209273 13918588180

产品详情

工作电压 ac/dc 12v、24v、36v、110v、220v、380v
50hz允许电压波动范围（85%-110%）

延时范围 9.9s、99s、990s、9.9m、99m、9.9h、99h
计时方式 正计
重复误差 ≤1%
工作模式 循环延时型
显示 4位led显示
触头数量 1组延时转换(带复位、暂停)
触头容量 5a   ac250v(阻性)
机械寿命 ≥106次
电气寿命 ≥105次
安装方式 面板式
外形尺寸 48×48×124mm
开孔尺寸 46×46mm
安全标准 ccc

本产品的 品牌为 卓一， 产品系列是 时间继电器，触点负载为 5A， 触点形式是 一开一闭， 额定电流为
5A， 额定电压是 AC200-230，防护特征为 敞开式， 线圈功率是 3300， 型号为 ZYS48-4S(DH48S-S)，
应用范围是 延时，释放电流为 220， 吸合电流是 220， 电流性质为 交流，  
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