
徽高 气动暗杆刀型闸阀 DMZ673H-10C DN100

产品名称 徽高 气动暗杆刀型闸阀 DMZ673H-10C DN100

公司名称 徽高阀门（浙江）有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:徽高
产地:浙江温州
阀体材质:碳钢

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下

联系电话  18100152268

产品详情

气动暗杆刀闸阀是一种阀门设备，以下是对其的详细介绍：

气动暗杆刀闸阀是一种通过气动执行器控制阀门开关的阀门。它由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架
、压条、手轮和填料等组成。它具有体积小、重量轻、操作灵活、流通阻力小等优点 。

刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直。
闸板有两个密封面，常用的模式是闸板的两个密封面形成楔形，楔形角随阀门参数而异，通常为50°。

闸板可以做成一个整体的刚性闸板，也可以做成能产生微量变形的弹性闸板 。

气动暗杆刀闸阀在工业领域有广泛的应用。它可以切断各种介质，如浆类、灰渣、污水、水渣混合物和
纤维等 。

它在矿山电厂的选煤、排矸、排渣以及城市的污水处理等领域得到了广泛应用 。

气动暗杆刀闸阀的出现解决了其他类似阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等问题，成为了通
用切断类阀门和调节阀门的替代品 。

气动暗杆刀闸阀是一种通过气动执行器控制的阀门设备，具有体积小、重量轻、操作灵活等优点。它适
用于工作压力在1.0MPa至2.5MPa范围内，使用温度在-29℃至250℃之间。

 它在矿山电厂的选煤、排矸、排渣以及城市的污水处理等领域得到了广泛应用 。
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