
HK汇科通用继电器HK14FD DC5V,12V,24V,全新原装，

产品名称 HK汇科通用继电器HK14FD
DC5V,12V,24V,全新原装，

公司名称 东莞市讯飞电子有限公司

价格 5.00/个

规格参数 应用范围:通信
品牌:hk/汇科
型号:hk14fd

公司地址 中国 广东 东莞 长安镇上沙明和电子广场B-B1100

联系电话 86 769 89268208 13580998149

产品详情

宁波汇科新纪元电器有限公司是专业从事继电器开发，生产及销售的高新技术企业，公司现拥有固定资
产5800万元和占地面积200000平方米的标准防尘厂房及分公司两家，共有员工1580余员，其中科技管理人
员百余员。目前生产的继电器包括通讯，通用，功率和汽车四大类，近28个系列，3200多种规格，年生
产能力8600万只。

公司已成为中国重要的继电器生产基地之一，所生产的继电器不仅用于国内各行业，并远销欧美等国际
市场。

公司始终坚持“以诚为本，质量第一，信誉至上”的理念，并以现代化企业的高标准来严格规范公司的
运作，一直致力于为国内外广大客户提供高质量的产品及优良的技术服务。

公司引进了国内外先进技术和生产设备，现拥有数十条半自动化生产线，公司建立和完善了质量保证体
系，并先后通过了iso9001:2000和iso9001:2008质量体系认证，大部份产品已获得中国cqc,美国cul，德国tuv
及欧盟ce等国内外认证，所生产的产品完全符合欧盟rohs指令要求。其中hk4100f型号继电器产量居中国
之最。

完美的售后服务和优越的性价比，使汇科牌继电器成为国内外客户的最佳选技。在竞争日益激烈的全球
化市场中，汇科公司将一如既往地以卓越的品质，合理的价格，准时的交货服务于广大海内外客户

本产品的 额定电压为 DC5-24， 产品系列是 G2R，线圈电源为 35691224， 额定电流是 5A， 线圈功率为
0.54W0.72W， 触点切换电流是 1，触点切换电压为 1， 防护特征是 密封式， 触点负载为 微功率，
应用范围是 通信，型号为 HK14FD， 品牌是 HK/汇科， 触点形式为 二开二闭，  
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