
物联网消防火灾报警控制器商用无线智慧烟雾报警器KC标识

产品名称 物联网消防火灾报警控制器商用无线智慧烟雾报
警器KC标识

公司名称 中瑞腾标（深圳）检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 日本:PSE MIC/TELEC METI
韩国,印度:KC BIS WPS
澳大利亚:RMC C-TICK SAA

公司地址 深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业区6
栋1层（注册地址）

联系电话  13410791236

产品详情

安全认证免除标示   安全 认证免除标示是要使用安全认证标志,但
在下面要标示“免除检查毕”标示安全认证
时要按照以下示列标示：(1).产品名称的标示要根据第3组另表2的规定标示, 如果是规则第3组另表2的规
定以外的名称标
示的情况,要在第3组另表2的名称
后面打括号,可以附加标住名称.(2).安全认证的标志要与安全认证
号一起标示.(3).第20组规定标示要标在该产品容易识别的地方或为了不易掉落而使用印刷或刻印等方法
标示.当产品的结构上对该产品难以标示的情况,可以在标记或包装纸上标示(4).产品说明书要以韩语为原
则(5).电源线类要以下方法来标示.A.除了非树脂绝缘电线以外的电源线, 在电源线的每一米的表面上,要以
不能轻易擦除如600V橡胶绝缘电线,橡胶线,及其它在表面上难以标示的情况下,继续在铠装.绝缘胶布上标
示.
仅在电源线以外的产品,要在每一本标记上标示安全认证
及额定电压(霓虹电源线除外).B.对于非树脂绝缘电源线，要以不易擦除的方法标示在标记上(6).灯泡类是
要标在表面容易看到的地方以及在包装纸表面容易看到的地方,
用不易擦除的方法在每个产品上标示.如果是因小型的产品,不易标示的情况,
除了安全认证号以外其余的标示事项要标示在包装纸表面的容易看到的地方.
安全认证号是可以把产品类和地理区分省略标示.
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