
新品上市 供应 A3平板铝面 调速开关

产品名称 新品上市 供应 A3平板铝面 调速开关

公司名称 温州市龙湾天河利利电器厂

价格 16.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:上海立泰
型号:86

公司地址 浙江温州市龙湾区天河镇金川路116号

联系电话 86 0577 86817709

产品详情

上海立泰电器开发生产以安全、时尚、个性化著称的开关插座产品。作风严谨的上海立泰电器就从原料
、工艺等细节入手，更专业地把产品安全性能提升到新的高度。

  首先，

选用上等材料，运用先进工艺，是打造高品质、高安全系数开关插座产品的前提。面板及其他绝缘部件
，选用业界公认的顶级原料——进口pc，其电气绝缘性能、阻燃耐高温性、抗冲出性及抗紫外线性能异
常出色。开关选用紫铜触点，紫铜触点不但具有电阻率低、导电性能好、不起电弧的优点，而且具有耐
高温、硬度高耐磨性好、抗氧化耐腐蚀的优点，令开关的机械寿命超过100000次后仍能正常使用，超过
国家标准规定的40000次，可以保用12年。开关选用优质覆银铜片做开关载流件，加上瞬时通断开关结构
，能够承受16a大电流冲击，能通过同时开关64盏日光灯负载试验，安全可靠。插座载流件采用一体化锡
磷氰铜铜片，铜件厚度全部在0.6毫米以上，运用连续模工艺，优质锡磷铜高精带一次成型，避免过多的
铆接点，降低电阻，减少了铆接部分断裂及铆钉发热的情况，从根本上消除了铆接点影响品质的后患。
一体化的优质锡磷铜片弹性强、导电性能好，抗疲劳、耐腐蚀、抗氧化，可使插座的安全性能大幅度提
升。夹紧力更强、拔插更平稳，拔插超过40000次后仍能正常使用，远高于5000次的国家标准。

  其次，利用成熟技术，确保产品安全。选用压板接线端子，使导线不受损伤，增加导线接触面积，
提高导电性能，避免螺丝钉压伤芯线，而且单芯、多芯线都能接线安全、牢固，使用户不用担心接线头
松动和费心导线是否合适问题。另外，所有强电插座都安装了防单极插入的安全保护门，让好奇的小朋
友远离触电危险，突显上海立泰电器品牌的人性化关怀。

本产品的 型号为 86， 品牌是 上海立泰，产品认证为 CCC， 工作电压是 220（V）， 加工定制为 是，  
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