
河北石家庄日业变频器CM560系列起重提升专用变频器

产品名称 河北石家庄日业变频器CM560系列起重提升专用
变频器

公司名称 石家庄斯托德机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:提升机专用
品牌:sunye/日业
产品系列:cm560

公司地址 河北长安区丰收路81号鼎坚市场南3栋36号

联系电话 86 0311 86823131 13803112382

产品详情

cm560起重提升专用变频器技术特点：

 
  1、直流励磁
     直流励磁可以提高电动机的转矩响应，保证电动机快速地输出转矩，加快电动机响应速度。
  2、低频大启动转矩
     采用磁通矢量控制技术，高速电机控制专用dsp芯片为复杂的控制算法提供的巨大优势，保证了低频高转矩并稳定运行。
  3、电机参数自整定
     能够准确自整定电机参数，并在线校正，能够进行静态电机参数自整定和动态电机参数自整定，极大方便了用户使用。
  4、多套电机参数及切换功能
     一台变频器通过参数自学习可以自动存储多套电机参数，通过切换指令实现对不同电机的高性能矢量控制，便于电机传动系统的控制，提高用户竞争力。
 
 
cm560起重提升专用变频器外型及安装尺寸：
 
 

cm560变频器安装孔位及外型尺寸

变频器型号 安装孔位 外型尺寸 安装孔径(
mm)a (mm) b (mm) h (mm) w (mm) d (mm)

cm560-a3sr4gb 135 207 223 148 159 φ5.4
cm560-a3sr75gb



cm560-a3s1r5gb
cm560-a3s2r2gb
cm560-a4tr75gb
cm560-a4t1r5gb
cm560-a4t2r2gb
cm560-a4t4r0gb/5r5pb
cm560-a4t5r5gb/7r5pb 150 226 238 162 165 φ5.4
cm560-a4t7r5gb/9r0pb
cm560-b4t9r0gb/011pb 160 326 340 222 194 φ7
cm560-b4t011gb/015pb
cm560-b4t015gb/018pb
cm560-b4t018g/022p 200 445 470 270 250 φ10
cm560-b4t022g/030p
cm560-b4t030g/037p
cm560-b4t037g/045p 220 545 565 330 252 φ10
cm560-b4t045g/055p
cm560-b4t055g/075p 300 563 588 380 261 φ10
cm560-b4t075g/093p 320 635 660 460 290 φ12
cm560-b4t093g/110p
cm560-b4t110g/132p 340 845 875 475 305 φ12
cm560-b4t132g/160p
cm560-b4t160g/185p 380 1066 1100 520 355 φ12
cm560-b4t185g/200p
cm560-b4t200g/220p 500 1320 1360 700 380 φ14
cm560-b4t220g/250p
cm560-b4t250g/280p
cm560-b4t280g/315p
cm560-b4t315g/355p 750 1300 1350 900 455 φ16
cm560-b4t355g/400p
cm560-b4t400g/450p

本产品的 额定电压为三相AC380（V）， 输出电压调节方式是PAM控制， 产品系列是CM560，
直流电源性质为电流型， 滤波器是内置滤波器， 额定电流为25（A）， 应用范围为提升机专用，
适配电机功率为11（kW）， 型号是CM560-B4T011GB， 品牌是SUNYE/日业， 控制方式为电流矢
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