
巴西——电子式定时插座 小定时1分钟、大定时7天

产品名称 巴西——电子式定时插座
小定时1分钟、大定时7天

公司名称 深圳市德莱易控电子有限公司

价格 35.00/只

规格参数 加工定制:否
品牌:dl
型号:dl－ts002

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山新村南
二巷4号101（办公场所）

联系电话 13714670061

产品详情

dl-ts002智能电子定时插座使用说明

  dl-ts002内置智能芯片，采用高导电率铜片和pc阻燃材料制造，具有安全性能高、可通电流大、每日
可多次预设定时等特性，可满足日常各类定时设施和家用电子的使用，既能省去人为操作和失误的烦恼
，又能为您定时节能，是我们生活的好帮手。

一、适用范围：

特别适用于以工作日或自然日为单位，需要重复定时开启和关闭的电器设施，如学校、机关、工厂等的
定时电铃、电热水器、电子广告屏、路灯等，也可用于专为小孩子电脑每日最晚强制断电关机的设施上
。

二、 技术参数：1、适用电压：220vac（根据插头样式不同而异）   2、开关容量：10a（根据插头样
式不同而异）   



3、最大负载：2200w （根据插头样式不同而异）  

4、定时范围：1分钟—7天 

5、使用温度：-10℃--55℃ 

6、插头有国标、美规、欧规、英规、法规、巴西规等多个国家的插头规格。

三、 产品说明：1、液晶屏设定显示，具有操作提示功能。2、为家庭安全而设计的随意协能。3、最小
设定时间为1分钟，最大设定时间为一星期，每天最多可设置8次定时开和关。4、每周七天可进行15种以
天为单位的组合，可单选单日或组合多日。 

5、高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小，铜片结构优化设计，寿命更长。6、外壳选用进口pc
阻燃材料制造，使产品的安全性能更高。 

7、有国标、美规、欧规、英规、法规、巴西规等多个国家的插头规格。

联系qq：178203058

手机：13691670027

联系人：康小姐

本产品的 额定电压为110~220（V）， 额定电流是10~16（A）， 最小定时为1分钟，
环境温度是55（℃）， 壳体材质是PC阻燃材料， 型号为DL－TS002， 导电体材质是高导电率铜片，
定时范围是1分钟~7
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