
江苏养鸡加温设备防腐蚀风机 杰诺降温风机

产品名称 江苏养鸡加温设备防腐蚀风机 杰诺降温风机

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司1

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话  13583669706

产品详情

玻璃温室加温相关知识

1.热风加温

热风加温系统由热源、空气换热器、风机和送风管道组成。其工作过程为:由热源提供的热量加热空气换
气器， 用风机强迫温室内的部分空气流过空气换热器，这样不断循环进行温室加热。热风加热系统的热
源可以是燃油、燃气、燃煤装置或电加热器，江苏养鸡加温设备防腐蚀风机，也可以是热水或蒸气。热
源不同，热风加温设备安装形式也不一样。蒸汽、电热或热水式加温系统的空气换热器安装在温室内与
风机配合直接提供热风。燃油、燃气式的加热装置安装在温室内， 燃烧后的烟气排放到温室内。燃煤热
风炉一般体积较大，使用中也比较脏，一般都安装在温室外面。为了使热风在温室内均匀分布，由通风
机将热空气送入通风管。

2. 电加温

较常见的电加温方式是将地热线埋在地下，用来提高地温，
主要用在温室育苗。电能是清洁、方便的能源，
但电能是二次能源，本身比较贵，因此只能作为一种临时加温措施短期使用。

猪场建设规划和猪舍建筑

三.猪舍设计方案的基本上原则（山东省杰诺温度控制王沂旭）当然养殖猪舍设计方案，也必须事前考虑
到以下原则，这种原则都必须生产制造体系和栏圈来给予确保:一是“零”混群原则。不允许不一样来源
于的猪只混群，这就必须考虑到防护舍的提前准备。二是存栏量原则。持续保持栏圈的运用，这就必须
均衡生产管理体系的明确。三是按同年龄猪分群原则：不一样环节的猪只不能在一起，养鸡加温设备防
腐蚀风机生产厂家，它是全出全进的管理体系基本四.舍內外环境对猪舍设计方案的规定猪舍的环境，关



键指溫度、环境湿度、汽体、阳光照射及其别的一些危害环境的卫生状况等，是危害猪只成长发育的关
键要素。猪的团体与环境中间，随时随地都是在开展着化学物质与动能的互换，在一切正常环境下，猪
身体素质与环境保持稳定，养鸡加温设备防腐蚀风机猪场升温，产生稳步发展，能够促进猪只充分发挥
其生长发育发展潜力。但假如环境转变超过了猪体的忍受程度，这类均衡就需要被摆脱，当环境尤其时
，很有可能造成不良影响，乃至导致。因而，为确保猪只一切正常的日常生活与生产制造，务必觉得地
造就一个合适猪获胜必须的气候条件。  

猪场洗消烘干系统，车辆清洗消毒烘干系统，车洗消烘干系统，1、车辆预清洗。

运输车辆在进入猪场洗消中心前，在距离洗消中心1-2公里处进行预清洗，初步清除运输车辆的污物；

2、正式清洗。

人工站在冲洗平台上用高压冷水从上到下、从前到后对车辆进行冲洗，车身清洗完成后对车辆轮胎及底
盘腹面进行清洗一遍，养鸡加温设备防腐蚀风机养鸡降温，然后用高压热水重新再冲洗一遍，起到高温
消杀的目的，清洗完成后，车辆静置15分钟.
消杀中心设有设备室、卫生间、司机消毒间、员工宿舍、值班室、消毒室等配套设施。

车辆静置15分钟后，前行进入雾化消毒通道。

3、车辆雾化消毒阶段。

雾化消毒设备设施技术要求及参数

江苏养鸡加温设备防腐蚀风机-杰诺降温风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备
制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东杰诺温控——您可xinlai的朋
友，公司地址：山东省青州市经济开发区亚东街1239号，联系人：王沂旭。
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