
GKD127馈电状态传感器

产品名称 GKD127馈电状态传感器

公司名称 科隆振动传感器（昆山）有限公司

价格 300.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:科隆
型号:gkd127

公司地址 昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群
登记)

联系电话 0512-55272837 15862658767

产品详情

一、概述：（安标证号：mfb080003；防爆证号：10541169）

gkd127馈电状态传感器主要用于监测电缆芯线是否带电，并同时输出相应的状态信号供监测系统采集处
理。与负载是否工作，电缆有无电流流过无关。使用时将传感器直接卡在控制被控设备的真空开关或磁
力启动器的负荷侧电缆上；将馈电状态传感器的输出接至分站的开关量输入口。具有结构新颖，安装使
用方便，功耗低，性能稳定可靠，维护工作量小等特点。输出形式已形成系列，适合与国内外各种监测
系统配套。

二、主要技术参数:

1.执行标准：q/zy-05-2004

2.防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：exibi

3.输入电源：本安dc12v ，≤23ma

4.被测设备电压范围：127v～1140v（ac）

2.1  工作方式：红、绿二个led发光指示，连续工作

2.2  安装方式：直接卡固在被测电缆外皮上

2.3  输出信号：

电压≤5v；电流1～5ma――――被测电缆中停电/被测电缆中带电。



2.4 输出信号传输距离：2km 

2.10防护等级：ip54

2.15结构参数： 105×60×54mm；重量：（不含卡子）约300g

三、安标查询：

http://www.aqbz.com/abxx/ab_show_c.asp?id={9c6c4d4c-0d85-4b8e-b2e8-16b9fd913df2}

本产品的 是否提供加工定制为 是，

型号为 GKD127， 种类是 能耗， 制作工艺为 集成， 输出信号是 开关型，

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

