
JST压着端子SSH-003T-P0.2-H

产品名称 JST压着端子SSH-003T-P0.2-H

公司名称 深圳市泉涌电子有限公司

价格 60.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:jst/压着端子
型号:ssh-003t-p0.2-h

公司地址 深圳市宝安区西乡街道前进二路中粮锦云3栋505
室

联系电话  13554711795

产品详情

                                    

深圳市泉涌电子有限公司成立于2005年4月4日，位于广东省深圳市宝安区西乡街道宝民二路59号兴鑫源
商务大厦b栋609。主营：日本jst，美国molex,amp端子及连接器.自成立以来本公司秉承“顾客至上，锐意
进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！主营产品或服务
：  jst;molex;amp;连接器;端子;  主营行业：  端子、接插件  经营模式：  经销批发，线束
加工 公司注册地： 中国 广东 深圳  公司成立时间： 2005 年 主要客户： 台资，港资，
日资线束加工厂 主要经营地点： 深圳市宝安区西乡街道宝民二路59号兴鑫源商务大厦b栋609   
主要市场： 大陆 港澳台地区 

管理体系认证： 其他：ros  厂房面积： 170 平方米  工商注册信息：  已通过认证 

联系方式: 旷秋明
先生（业务部 经理） 电    话： 86 0755 29630794,移动电话： 13554711795 俞小玉
小姐0755-29556659，13622323915

传    真： 86 0755 29630139 地    址： 中国 广东 深圳市宝安区西乡街道宝民二路
59号兴鑫源商务大厦b栋609   邮    编： 518101 公司主页： http://www.szqykqm.cn

                    

本产品的 接口类型为 AC/DC， 接触件材质是 磷青铜，针数为 1， 种类是
端子(TERMINAL),端子(TERMINAL)， 加工定制为 否， 形状是 条形，线长为 1（mm）， 应用范围是
电源， 型号为 SSH-003T-P0.2-H， 工作频率是 低频，特性为 防潮， 绝缘体材质是 尼龙， 品牌为
JST/压着端子， 属性是 属性值，支持卡数为 单卡， 制作工艺是 冷压， 读卡类型为 CF， 芯数是 1，  
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