
FLAME-JZ/OZ-CH 无卤素环保控制连接电缆

产品名称 FLAME-JZ/OZ-CH 无卤素环保控制连接电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

FLAME-JZ/OZ-CH 无卤素环保控制连接电缆是一种高品质的控制连接电缆，具有无卤素环保、高品质数
据传输等特点。以下是该电缆的详细参数和优势：

1. 优势：

- 无卤素环保：采用无卤素材料制造，不含氯、溴等有害物质，符合环保要求，有利于环境保护和人体健
康。

- 高品质数据传输：具有良好的数据传输性能，能够保持信号传输的稳定性和可靠性。

- 阻燃性能：具有良好的阻燃性能，能够在火灾发生时有效地阻止火势蔓延。

2. 电压：一般为300/500V。

3. 温度：工作温度范围通常为-40°C至+90°C。

4. 使用范围：适用于需要无卤素环保和阻燃性能的控制连接场合，如建筑物内部布线、工业设备控制系
统等。

5. 结构：FLAME-JZ/OZ-CH 无卤素环保控制连接电缆通常由多根铜导体组成，外层覆盖有无卤素环保的
材料，保护层采用特殊的材料，能够抵御外界干扰和具备阻燃性能，保持良好的数据传输和控制性能。

总的来说，FLAME-JZ/OZ-CH 无卤素环保控制连接电缆具有无卤素环保、高品质数据传输和阻燃性能等



特点，适合在对环保要求和阻燃性能要求较高的场合使用，并且能够保持稳定的数据传输和控制性能。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

