
圆点接收头、圆点红外接收头、圆点塑封接收头圆点接收头

产品名称 圆点接收头、圆点红外接收头、圆点塑封接收头
圆点接收头

公司名称 东莞市勤博电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:勤博
型号:dx-jst-a02

公司地址 东莞市石排镇埔心一路一栋

联系电话 86-076989783526 13649887052

产品详情

  

   外形尺寸6.7（长《顶部到三引脚》*5.4宽《从左到右》*4.2mm高《背部平面到球面》）工作电压2.7
v—5.５ｖ；工作频率是38khz；接收角度正负45度,接收距离15-18米脚距离是2.54mm,脚长23mm:;工作温度
-20度-----正85度,储存温度是-30---+100度;焊接温度260度(时间小于5秒);采用环保无铅原材料,小型设计,采
用标准的moaing（压模）内屏蔽封装;内置cmosic抗于扰能力强,能在500lux光线强度下正常工作;高灵敏度
，抗电磁能力强，性能稳定输出匹配ttl，cmos电平，低电平有效；广泛用于数码相框，车载音响，av，
空调等其它带红外线遥控产品，是高档电器的理想选择

本产品的 输出形式为低导通型， 线宽是940（mm）， 输出波长为940（nm）， 传输信号是高线性型，
通道为单通道， 工作物质是半导体， 光路径为透过型外光路， 波段范围是远红外， 种类为激光晶体，
型号为DX-JST-A02， 激励方式为电激励式， 运转方式为连续
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