
PFEIFFER IKR251 冷阴极真空规

产品名称 PFEIFFER IKR251 冷阴极真空规

公司名称 苏州市联捷真空设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:pfeiffer
型号:ikr251ptr25500

公司地址 苏州高新区金沙江路158号（环保产业园B区3#厂
房东）

联系电话 0512-68785035 13962116174

产品详情

苏州市联捷真空设备有限公司，

提供pfeiffer active cold cathode transmitters ikr 251/261 (2�10-9- 0.01 mbar)：

active cold cathode transmitter ikr 251, dn 25 iso-kf (ptr25500)active cold cathode transmitter ikr 251, dn 40 iso-kf
(ptr25501)active cold cathode transmitter ikr 251, dn 40 cf-f (ptr25502)active cold cathode transmitter ikr 261, dn 40
iso-kf (ptr25750)active cold cathode transmitter ikr 261, dn 40 cf-f (ptr25751)active cold cathode transmitter ikr 261,
dn 40 cf-f, extra-long case (ptr25761)

the following parrs are available as spare parts sets:

maintenance set bn846 239-t

repair set bn846 252-t

set of ignition aids bn845 995-t

electronics  unit ikr251 bn846 461-t

measuring system ,complete

dn25kf flange  bn846 462-t

dn40kf flange  bn846 463-t

dn40cf-f flange  bn846 46-t



exchange gauge(return defective gauge to pfeiffer vacuum) :

dn25kf flange  pt r25500-a

dn40kf flange  pt r25501-a

dn40cf-f flange  pt r25502-a

本产品的 种类是真空度， 防护等级是III， 材料物理性质为半导体， 型号是IKR251PTR25500，
线性度是0.0001（%F.S.）， 迟滞为0.0001（%F.S.）， 重复性是0.0001（%F.S.）， 漂移为0.0001，
分辨率是0.001， 品牌为PFEIFFER， 输出信号是模拟型， 灵敏度为0.000
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