
沧州中小学合成跑道检测上门塑胶运动跑道测试异地机构

产品名称 沧州中小学合成跑道检测上门塑胶运动跑道测试
异地机构

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

沧州中小学合成跑道检测。复合型塑胶跑道由基层、中层和面层组成。基层多采用水泥混凝土或沥青混
凝土，中层则是以高弹性聚氨酯材料填充，面层则是采用经过特殊处理的塑胶颗粒和PU树脂制成。而橡
胶跑道主要由橡胶颗粒和乙烯基-乙烯酸酯共聚物（EVA）或聚氨酯树脂粘结剂制成。

复合型塑胶跑道在施工上相对更为复杂，需要人员进行层层施工，并且需要特殊的设备和工具。而橡胶
跑道的施工相对简单，可以在现场进行铺设，不需要太多的工程设备。因此，复合型塑胶跑道的施工周
期相对较长，而橡胶跑道则可以快速完成。

另外，复合型塑胶跑道具有较高的弹性和防滑性能，可以减少运动员在奔跑过程中的受力和滑倒的风险
。而橡胶跑道的弹性相对较低，但其抓地力较强，可以提供更好的摩擦力，适合进行高速奔跑和急停动
作。

复合型塑胶跑道的环保性能较好。其材料多采用可回收利用的废旧塑胶，有效减少了对环境的污染。而
橡胶跑道材料中含有少量的挥发性有机化合物，可能对环境造成一定的污染，所以在选择时需要注意环
保指标。
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