
植物标本保存柜(户外采样保存)

产品名称 植物标本保存柜(户外采样保存)

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 温度:2~48℃/0~100℃
价格:含税运
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

植物标本保存柜(户外采样保存)简单介绍  本公司以重质量、守信誉、服务于用户为导向，严格把守质
量关，所推出的各类产品均具备技术，企业通过了ISO9001质量管理体系认证等，并依靠国内市场需求信
息，推出新品种，把合格的产品奉献给广大用户，公司热忱欢迎国内外新老客户洽谈业务，共谋发展。
1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；
2，制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环。
3,多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。 4.温度传感器，显示箱体内部温度。
5.PTC复合加热技术，加热稳定，升温均衡。 6.采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
7.透明玻璃门，外门防凝露技术。
8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。 10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
植物标本保存柜(户外采样保存)特征（选配）   1.微电脑控制,数码温度显示,箱内温度每度可调,控温.
2.温感探头,自动显示箱体内部温度,随时观察箱体内温度变化.
3.多种报警:低温报警、温感器故障报警和安全锁功能. 4.采用新型全压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长.
5.PTC陶瓷复合加热技术,加热稳定,升温均衡,均匀制冷恒温效果更好.
6.制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角.
7.采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀.
8.使用三层强度中空玻璃,内设照明灯,存取物品一目了然.
9.多层搁架设计,可根据需要调节间隙,方便实用,便于清洁. 10.可嵌入式设计,节省使用空间1、款式:立式。 
北京福意电器有限公司创立于1999年，公司拥有便捷制作设备，高素质人员，致力于恒温箱，加温箱，
冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新。我们以便捷的技术、严格的检
测手段、科学的经营管理、的售后服务，与中国的现代化道路共同发展。
我们有专业的客户工程师，不遗余力的满足您的要求，确保提供专业的技术支持服务！  
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