
光电眼NT|NT6|KT5（标志检测型光电开关）

产品名称 光电眼NT|NT6|KT5（标志检测型光电开关）

公司名称 广州市白云区富荣机电设备经营部

价格 288.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:凯瑞达

公司地址 广州市白云区广花四路棠新街388号首层

联系电话 86-02086333280 13660730347

产品详情

nt|nt6|kt5|ps|ks|ntb|ts|z3j|系列电眼（标志检测型光电开关） 

nt系列标志检测光电开关是在原z3n系列的基础上经重新设计的新产品，内部线路及光学结构更合理，产
品性能更加稳定。

nt系列标志检测光电开关是通过其本身发出之光源扫描在被检物表面上。因表面颜色的不同而使反射回
的光量不同，从而达到对颜色标记的识别。

同轴光路设计，对高反射系数纸面（如铝箔等）适应性更强。

  具有蓝、绿、红等多种光源可选，对分辨各种颜色带来方便。

  光点细小、分辨率极高

   0.1-1ms的高响应速度。能适应各种包装机、制袋机和印刷机械之控制需要。

  优异的内电路设计、抗各种电磁、杂光干扰，性能优良、操作稳定、无误动作。

  具备灵敏调节旋扭、不须使用工具即可调节。

主要技术参数

检测方式同轴反射式检测距离12mm±3mm

供电电压dc10-30v±10%波纹≤10%消耗电流45ma以下

光源色谱红、绿、蓝、白可选光  点圆形、长条形可选



检测角度光线与被测物表面直允许偏差±+-15响应时间0-10ma

输出方式亮动、暗动均有输出指示红色led

输出电压高电平vs-(≤1.5)低电平≤1.2v带载电流100ma

模拟输出0-10ma电路保护装置vs电压有反极性保护，输出有短路保护。同时具有任意接错线保护。

灵敏度单圈可调抗环境光白炽灯3000lx太阳光10000lx

防护等级ip67(防潮防尘)环境温度操作-15℃-65℃保存-25℃-80℃

外壳材料金属引出线直径6.0五芯护套屏蔽电缆标准长2m

 

型号表型号光源引出线型号光源引出线

r22红色四蕊r2红色三蕊

g22绿色四蕊g2绿色三蕊

rg22红绿四蕊rg2红绿三蕊

bg22蓝绿四蕊bg2蓝绿三蕊

gw22绿白四蕊gw2绿白三蕊

本产品的
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