
薄膜開關印刷电阻器电路板用导电碳墨CI-2018

产品名称 薄膜開關印刷电阻器电路板用导电碳墨CI-2018

公司名称 广州市昌博电子有限公司

价格 150.00/千克

规格参数 加工定制:否
品牌:ecm
型号:ci-2018

公司地址 广州市天河区中山大道中1218号508房（仅限办
公用途）

联系电话 18802059678 13312809708

产品详情

導電墨/應用於薄膜開關，印刷电阻器， 电路板

 産品描述:            ci-2018是一種以含碳為基礎的，絲印型聚合物導電墨。它通常覆
蓋於含銀聚合

                    物薄膜油墨上，如ci-1001用ci-2018遮蓋絲印能幫助防止銀
硫酸化和流失。

ci-2018還可以用作導電的润滑劑。對於各種不同的基材如多元酯纖維，紙

                    布料，塑料膜都有極強的粘合力。它具有良好的柔韧性和
快速固化的特性。

                    無需添加稀釋劑，開罐即可使用。 

産品特性：          �低阻值              �無稀釋劑

                    �粘合強              �固化快

                    �良好柔韧性          �优良絲印性能

                    �較長的絲印空置時間            

 物理特性:（固化前）  顏色                黑色

                      外观               觸變性糊状



                      固含量               33-38%

                      密度                1.2-1.4 g/c
m3

                      閃點                 212°f (1
00°c)tag close cup

                      揮發性               797 grams/li
ter

                      覆盖率               430 ft2/gal/
mil

                                          8.10m2/
kilogram/25.4 microns

 電子特性:（固化後）    電阻值          ＜12ohms/square@ 1.0 mil

                                        ＜12ohms/sq
uare@ 25.4 microns

 應用說明:        �絲印時濕膜厚度可設置為0.5-0.8mils,固化後的膜厚則為0.3-0.4mils.

                  �典型的絲印設備通常使用180-220目的聚酯綱絲,乳劑厚度為1.0
mil.

                  �對於更厚一點的膜層則可使用鋼綱印.

                  �重複固化直至其電阻值變化即視完成固化,電性能下降不會超
過3%.

                  �通常不可過多地固化已絲印的ci-2018,額外的固化可提高其柔
韧性及降低阻值.

                  �ci-2018可通過紅外線固化,比傳統的加熱固化更能獲得良好的
固化效果.

                  �ci-2018配與ci-1001使用,提高其阻值.

 

固化程序:        固化時間及溫度: 120°c /30分鍾

清洗方法:        ci-2018可用m.e.k (甲基乙基甲酮)清洗,固化後的膜層亦可用相應溶劑清

                洗.絲印器材在印刷之前應使其干燥.為避免滾子發脹,建議使用抗溶
劑性

                的材料如聚氨酯,且硬度越高的滾子會有更好的印刷效果.



 儲存方式:        �存放於25°c下密封容器內,保質期為3個月.避免高溫,暴曬.

                �存放於0°c下密封容器內,保質期為6個月.避免高溫,暴曬.

                �先將膠料解凍,讓其恢複至室溫後方可使用.

 

 安全操作說明:      保持良好的通風環境,避免皮肤接觸,如誤食,即刻就醫.想了更多信息请 參
閱msds.     

 

本产品的 型号为CI-2018， 品牌是ECM， 种类是薄膜
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