
LEONA PA66树脂 1300S耐化学性

产品名称 LEONA PA66树脂 1300S耐化学性

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 20900.00/件

规格参数 性能:日本旭化成PA66
品牌:旭化成PA66代理商
特性:纯树脂PA66

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

LEONA PA66树脂在通用工程塑料中具有高熔点（265°C），并具有优异的耐热性。

LEONA是旭化成的 PA66 树脂系列。这些产品被归类为工程塑料具有出色的耐热性和机械强度

ポリアミド樹脂レオナでは、様々な種類のポリアミドとフィラー各種添加剤のかけ合わせによる、幅
広いグレードラインナップを取り揃えています。

標準となるPA66系においては、標準、ガラス繊維 (GF)
強化、低反り低摩耗、耐衝撃、高粘度耐疲労、摺動、耐熱、難燃グレード等をご提供しています。

PA66系以外では、半芳香族ポリアミド6Iとの共重合体PA66/6Iやポリマーアロイ66+6Iをベースに用いた
グレード、低吸水性のPA612および低吸水性かつ植物由来原料を用いたPA610をベースに用いたグレー
ドをラインナップしています。
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