
土工材料检测单位有哪些

产品名称 土工材料检测单位有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
土工合成材料是土木工程应用的合成材料的总称，广泛应用于岩土工程、土木工程、水利工程、环境工程、交通工程、市政工程及围海造地工程，具有隔离、排水、反滤、加筋、防渗、防护等作用，包括但不限于土工膜、土工格室、土工格栅、土工布、土工网、土工织物等。

哪里可以做土工材料检测？检测费用多少？中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构，目前已经进行检测服务40多年，有着非常丰富的检测经验，服务群体已经覆盖全国，有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。由于土工材料检测的具体情况和检测项目有所不同，因此检测费用也会有所差异。中钢国检作为大型国企检测单位，出具的加盖相关资质印章的检测报告较为可靠，用途广泛，全国认可，并且作为国企检测单位，检测费用标准比较合理，欢迎大家与工程师沟通具体的检测产品和检测项目指标，获取优惠报价。

土工材料部分检测标准GB/T 17689-2008《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T21825-2008《玻璃纤维土工格栅》JT/T 1432.1-2022《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》Q/CR549.5-2016《铁路工程土工合成材料 第5部分：土工布》GB/T 17639-2008《土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 19274-2003《土工合成材料 塑料土工格室》Q/CR549.1-2016《铁路工程土工合成材料 第1部分：土工格室》GB/T 17643-2011《土工合成材料聚乙烯土工膜》JT/T 518-2004《公路工程土工合成材料土工膜》具体的检测标准需要根据产品的不同决定，不能一概而论，有需要可以联系中钢国检工程师。

土工材料检测案例——中钢国检样品名称：钢塑土工格栅检测项目：1.纵向抗拉强度，2.横向抗拉强度，3.纵向标称伸长率，4.横向标称伸长率，5.连接点极限分离力。样品名称：防渗土工布检测项目：1.纵向断裂强度，2.横向断裂强度，3.纵向断裂伸长率，4.横向断裂伸长率，5.纵向撕破强力，6.横向撕破强力，7.CBR 顶破强力，8.耐静水压。样品名称：复合土工膜样品数量：9㎡检测项目：1.幅宽偏差，2.成品厚度，3.单位面积质量，4.纵向断裂强度，5.横向断裂强度，6.纵向标准强度对应伸长率，7.横向标准强度对应伸长率，8.纵向撕破强力，9.横向撕破强力，10.纵向剥离强度，11.横向剥离强度，12.CBR顶破强力，13.刺破强力，14.耐静水压，15.垂直渗透系数。
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