
风华高科直接授牌一级代理商 可调 陶瓷厚膜片式跨接电阻器

产品名称 风华高科直接授牌一级代理商 可调
陶瓷厚膜片式跨接电阻器

公司名称 深圳市伟健达电子科技有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:fh/风华
型号:0201～2512

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
深圳市福田区海外装饰大厦2栋A座201室

联系电话 86-0755-83413915 13480785715

产品详情

 产品描述：

●体积小、重量轻。        

●适应再流焊与波峰焊。    

●电性能稳定，可靠性高。    

●装配成本低，并与自动装贴设备匹配。            

●机械强度高、高频特性优越。

●符合rohs指令要求。

深圳伟健达viite电子科技有限公司（www.viite.cn）：

        是国内专业的电子元器件资源整合服务商，获得国内电子元器件龙头上市公司及知名品
牌风华高科的全国授权经销商资质，以卓越的配套服务能力、管理理念、团队打造、品牌建设等获得您
的信赖。我们有专业的产品线开发团队，目前在贴片电容、贴片电阻、钽电容、片式铝电解、电感、磁
珠等产品已经建立了完整的产品供应渠道，同时与国内外众多制造商达成战略合作协议，可为您提供特
殊的产品订制服务。   
多年来，我们的客户群包括世界500强企业和众多上市公司，已经建立了多年的合作伙伴关系。

选择伟健达的五大理由：



一、数十万个品种为客户提供一站式服务 

 二、风华高科正式授权经销商为客户提供产品保障

 三、两千平米的现代化管理仓库为客户提供最佳性能产品

 四、权威的技术专家团队为客户提供全方位的专业技术支持

 五、多年与世界500强企业和众多上市公司的合作经验为客户提供实力保证

 

本产品的 功率特性为 小功率， 标称阻值是 0-10MΩ，材料为 合成， 种类是 片式陶瓷， 加工定制为 是，
频率特性是 低频，产品性质为 热销， 营销方式是 厂家直销， 额定功率为 0.05（W）， 型号是
0201～2512，温度系数为 PTC， 允许偏差是 1%-5%， 品牌为 FH/风华， 性能是 通用，制作工艺为
陶瓷绝缘功率型， 外形是 平面片状，  
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