
良胜 8*6 两极陶瓷气体放电管 8DL系列 自主

产品名称 良胜 8*6 两极陶瓷气体放电管 8DL系列 自主

公司名称 瀚晟电子科技（香港）有限公司（营销部）

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:良胜
型号:8dl600m

公司地址 广东深圳市南山区桃园路苏豪名厦20G

联系电话 86 0755 13631779470 13631779470

产品详情

深圳市良胜电子有限公司成立于1997年，是一家专业生产各种电流保险丝，温度保险丝，气体放电管，
静电抑制器及其它电路保护元器件的企业。产品广泛应用于电源供应器、适配器、家用电器、照明电器
、通讯设备等各种电子电器设备中。 公司现有现代化的生产厂房6000多平方米，拥有各种先进的自动化
加工组装和检测设备，每月4000万只的生产能力，并于2007年被深圳市政府评为“深圳市高新技术企业
”，也是中国熔断器标准化技术委员会小型熔断器分技术委员会(sac/tc340/sc3)委员单位。已通过了iso900
1国际质量体系认证及iso14001环境管理体系认证和ul、cul、vde、ccc、cqc、semko、pse、ktl等各国安规
认证，并且符合rohs环保指令和reach法规的要求。经过多年的发展，良胜公司拥有了一批经验丰富的研
发、生产、品质管理人员和一支技术熟练的操作员工队伍，并通过科学完善的管理来保证产品质量。 良
胜公司始终奉行“优良的品质、合理的价格、完善的服务”的经营原则，努力为客户提供最优质的产品
和最优秀的服务。

良成电子（深圳）有限公司

深圳市良胜电子有限公司

联系人：王华

电  话：0755-29929709-840

手  机：13530358824/13631779470

传  真：0755-29929812

q    q：1034653009

e-mail：ewaysz5918@163.com

地  址：广东省深圳市宝安区福永镇富桥第三工业区a18栋



网  站：www.lansonfuse.com

本产品的 种类为 放电管， 加工定制是 是，温控范围为 -40~85（℃）， 形状是 插片式， 自动复位功能为
有， 体积是 小型，型号为 8DL600M， 最大电流是 10K（A）， 电压特性为 高压， 熔断速度是 F/快速，
品牌为 良胜， 用途是 通信， 最大电压为 800（V）， 执行标准是 美标，动作温度为 -40~85（℃），  
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