
EL电子表背光EL电子手表冷光片EL发光片 EL背光片

产品名称 EL电子表背光EL电子手表冷光片EL发光片
EL背光片

公司名称 深圳市宝安区西乡俊威达电子厂

价格 1.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:jw8
型号:jwd-21

公司地址 深圳市宝安区西乡翻身村自由7队7巷7号2楼

联系电话 086-075527955537 13128928655

产品详情

产品图片

产品特点

在需要特殊的光源（如：不产生阴影、不令人晕眩、亮度均匀及霓虹效果⋯⋯）、在配合环境需要（如
：狭窄的空间、复杂的造型、温度及电耗限制、震动的环境⋯⋯）的情况下，幻象冷光片弥补了传统光
源的不可能。除此之外，用于印有商标、指示、选举文宣、车身装饰及装潢设计、相片背光或文字的透
明广告物上，el冷光片更是最佳的背光材料。
冷光规格特性说明

工作原理 冷光是一种转换电能的装置，冷光光源一般的工作电压和频率，经调整后操作电压可由ac40v~
ac220v，而操作频率可由50赫兹到4000赫兹，增加电压将会增加冷光亮度，若增加频率亦可增加亮度，
而冷光源颜色会感觉变蓝。  

冷光的寿命  冷光光源并不像一般传统光源会有突然寿终正寝的现象，但经过一个长周期的使用后，
冷光的亮度将会逐渐递减，电压、频率、温度、湿气都是影响冷光的寿命的重要因素。  

冷光的亮度  冷光的亮度可以经由光度计的测量而得到，因此冷光光源的亮度通常是以光度的计算单
位来表示，但是人类的眼睛比较不容易达到这样的灵敏度，通常目视的感觉和光度计的标准性比较，是
会有一定程度的误差。  

冷光的动力来源  冷光光源的产生，是经由一个配套设计的变压变频器（driver）来驱动的，而驱动冷
光片的电压及频率，是依照光片面积的大小、使用环境、寿命等考虑因素条件来进行专业的配套设计开
发生产制作的。 



 

冷光片的重量及厚度  冷光片有一个非常吸引人的主要条件，就是它的重量和厚度，冷光片的重量是
每平方公分0.1公克，而厚度是0.2mm~0.5mm，对于一些特殊要求的订单，冷光片的重量和厚度是会跟
着改变的。  

 

冷光片的弯曲韧性  冷光片的另一种好处，就是它具有很好的弯曲性，通常2cm半径以上的弯曲是可以
接受的，此弯曲韧性特点，也赋予了冷光片有更多的不同环境使用用途。  

 

冷光片的边缘封缄  在冷光发光名家的周沿至少应有0.1cm的封装，过窄的封装会令冷光寿命产生微妙
的变化，所以建议封缄应保持基本的适当宽度。

 

el冷光片发光的原理  el冷光片的发光原理是材料层将电能转换成光，如下图： 

 

el使用寿命  冷光片类型：以交流电变频来驱动的有弹性片状物。  亮度基准：依要求值之正负20%计
算，使用半衰期寿命：5000~10000小时。半衰期后，亮度会缓慢下降，10000-20000个小时寿命终结。 
 

 

电气特性  一般操作电压：ac交流20~180v伏特、最大容许操作电压：ac交流200v。最大操作频率：3000
赫兹、功率消耗：每平方英寸0.0013安培（115伏特、400赫兹）。驱动程式：变频变压ac输出供应、冷
光片最大发光度：700~1000lus。  

 

硬体设计 
目前单片冷光片最大可生产尺寸面积为：100*200公分以下的工艺是成熟的，大于该规格，亮度较低。
  通过无缝拼接技术，冷光片可以做到任意规格。 
冷光厚度：0.5 mm。一般边缘封缄：1~2mm。  

 

冷光片颜色  冷光片基本标准发光颜色有：绿色、蓝绿色、蓝色、粉底白色。除了基本色外，在一定
的范围内，透过特殊油墨染料及彩色喷绘的结合应用，它是可以作鲜艳炫丽的效果。  

 

冷光片尺寸  冷光片目前最大制作尺寸，单片面积在100*200公分以内性能最稳定。

 
 



冷光片优越性

 

1． 超省电、短波光、无辐射、夜间特别明亮、醒目，可吸引路人的目光。
  

     2． 聚光性强，夜视距离可以很远、吸引力强，穿透雾气、水汽的能力强。  

     3． 超薄、轻巧、制作及施工容易，可节省工程成本，人力、效率提生。  

    
4． 由于装置容易，散播能力及广告机动性强。具新奇性及吸引力，容易达成广告或期望的效果。

         5. 质轻：每平方公分重0.2公克  体薄：厚度介于0.2~0.5mm之间 
省电：每80w可供一平方米冷光片使用  多造型：可弯曲、剪裁、做特殊造型设计 
耐冲击：可承受平面高压每平方公尺多达10公吨       

       6． 冷光片可依客户要求量身定作、生产各种不同尺寸、形状的冷光片。
冷光用途范围

一、背光应用:  各式电算机、笔记本电脑、掌上型游戏机、电话、电子记事
本、电子字典、音响器材控制面板、微波炉控制面板、传真机、影印机、手
表⋯⋯等。       

 二、 汽车工业： 
汽车仪表面板、警示灯、车辆车身、门栏装饰、第三刹车灯⋯⋯等。  

          三、 建筑及室内应用: 
电梯楼层标示、逃生指示标示、墙灯装饰、大楼夜间景观装饰、室内装潢。  

          四、安全、救生: 
夜间公安、交警穿着冷光警示衣、夜间安全标志、救生指示、船舶、船坞等。  

          五、军用及航太应用: 
军用地图背光、仪表背光、机场跑道夜间江轮指示、夜间识别指示、地线引导。  

         六、广告商品: 
商品促销、宣传造势之应用、选举文宣、车队造势、广告文宣应用。  

        七、玩具、礼品: 
各种玩具发光源、发光相框、冷光照片、情人卡、胸章等消费性产品应用。  

    八、公共场所营业设备、机具: 
公车站牌、公用电话亭、投币式饮料机、公车上行车路线牌⋯⋯等 
生产能力



目前单片冷光片最大可生产尺寸面积为：100*200公分以下的工艺是成熟的，大于该规格，亮度较低。
  通过无缝拼接技术，冷光片可以做到任意规格。 

冷光片尺寸  冷光片目前最大制作尺寸，单片面积在100*200公分以内性能最稳定。 

冷光厚度：0.3mm。一般边缘封缄：0.5mm。 

冷光片基本标准发光颜色有：绿色、蓝绿色、蓝色、粉底白色。除了基本色外，在一定的范围内，透过
特殊油墨染料及彩色喷绘的结合应用，它是可以作鲜艳炫丽的效果

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：广东省深圳宝安西乡52区翻身村自由七队七栋七号二楼

联系电话：0755-27955537

             13798361287

传真号码：0755-27955567

腾讯qq：835506538

贸易通id：szjunweida 

公司简介

深圳市宝安区西乡俊威达电子厂是研发、生产和销售el、led系列背光源的专业厂家。

  el、led系列背光源用先进的设计理念，经众多厂家使用确定 el、led系列背光源具有温升很低、噪
音较低、不漏电、体积小、重量轻、结构紧凑、外形美观、效率高、质量可靠、故障率低（基本可以实
现免维护）、安装方便等优点，广泛应用于广告、t恤、环保、包装、医疗器械、机床、电子、食品机
械等行业。

 

工厂主导产品：

1）：el背光源系列（直流或交流；功率：13w） 

2）：el广告片系列（直流或交流） 

3）：el冷光t恤系列

4）：el灯箱系列

5）：led背光源系列 



6）：led灯箱系列 

7）：led广告片系列

8）：根据客户要求提供各种特殊要求规格产品。

  

  工厂始终坚持“创新、品质、服务、责任、上进”的企业精神，以“共同发展、方便用户”为目的
，竭诚希望与新老朋友一起互惠互利，共谋大业。

本产品的 加工定制为 是， 品牌是 jw8，型号为 jwd-21， 种类是 LCD背光源(组件)， 屏幕尺寸为
3.5(可自定义)（英寸）， 色彩是 (可自定义)，亮度为 40cd， 对比度是 80， 分辨率为 150， 像素是 1800，
点距为 0.1（mm）， 响应时间是 0.1（ms）， 可视角度为 180（°）， 输入电流是 0.3，功率为 13，
电压是 220，  
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