
万年历测温热敏电阻 yr

产品名称 万年历测温热敏电阻 yr

公司名称 常州永仁电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:yr

公司地址 钟楼区永红乡新华村薛家组

联系电话 86979292 13961133661

产品详情

环氧树脂封装型热敏电阻器是将热敏电阻芯片焊上引线，然后用环氧树脂包封。具有高精度和快速反应
等优点。特点：1.测试精度高2.反应速度快3.能长时间稳定工作

玻璃封装二极管型热敏电阻器是将热敏电阻芯片封在玻璃管中，具有高精度和高稳定性。特点：1.性能
稳定，电阻值及b参数漂移极小。2.采用玻璃封装，使得其即便在高温、高湿的环境中使用也能可靠稳定
地工作。3.体积小、重量轻、便于安装。

常州永仁电子有限公司是制造和经营负温度系数（ntc）热敏电阻及温度传感器的专业公司。公司严格按i
so9001:2000版国际标准生产（公司已获iso9001:2000版认证），产品具有精度高,一致性与稳定性好,温度反
映灵敏等优点。可作为温度测量和温度控制的核心器件和电子线路的温度补偿元件。   
产品广泛用于各类微电脑模糊控制板和中央/汽车/家用空调, 太阳能/电/燃气热水器，饮水机 , 电磁炉 ,
消毒柜，洗衣机，豆浆机 ，万年历，鱼缸，卫生洁具等家电领域还应用于医疗器械，仪器仪表，移动通
信电源，锅炉及其他工业控制设备。起到良好的测温，控温和保护作用。   
永仁电子有限公司的主导产品是性能可靠的温度传感器。规格：b值（3200~4200）
r值（2k~100k）精度（1%~5%）。 热敏电阻产品分玻璃封装型和环氧树脂封装型。温度传感器产品外形
尺寸可根据客户要求定制。现在公司年产温度传感器的能力为：1000万条。“以质为本，以客为尊”是
公司的质量宗旨。永仁电子有限公司将以全体员工的聪明才智和诚信踏实的工作作风，并汇集先进的技
术和工艺，与客户共创美好的未来。

本产品的 型号为B值（3200~4200）R值（2K~100K）精度（1%~10%）， 材料是复合膜，
制作工艺为合成式， 外形是圆柱
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