
学校徽章奖牌定做世博纪念章金属纪念章

产品名称 学校徽章奖牌定做世博纪念章金属纪念章

公司名称 温州嘉钰包装有限公司

价格 10.00/个

规格参数 材质:锌合金
工艺:喷漆
厚度:0.8

公司地址 钱库大道65号

联系电话 158-58746901 19857791975

产品详情

不管是赛事的奖牌，或者具有纪念意义的徽章，纪念章，纪念币等金属工艺品，不仅具有纪念性意义，
也有一定的收藏价值。当然选材好、工艺好的更具有价值意义。

金属材质：铜

铜（包含黄铜、红铜、青铜）是制作高档徽章的shouxuan金属，常用的是青铜和红铜，其中，红铜用于
真珐琅徽章的制作，因为真珐琅徽章需要经过850度高温烧制而成，红铜熔点高。而青铜则常用于烤漆，
仿珐琅，不入色等工艺。

铜这种金属材料相对比较软，它是制作金属徽章采用较多的材料，制作出来的金属徽章外观漂亮、zhilian
gshangcheng，其一般厚度为1.2毫米、1.5毫米或1.8毫米，纪念章厚度一般为3毫米。

金属材料：铁

铁的特点

铁是我们最常见的一种材料，它有一个特点是硬度好、价格相对比较便宜，所以用铁制作出来的金属徽
章价格要便宜的多，而且在铁质徽章表面电镀或烤漆后的效果跟铜质徽章非常相似，也具有比较好的质
感。

铁的缺点



不过铁质金属徽章有一个缺点是，如果走长时间的海运，容易锈蚀，所以我们不建议走海运的国外客户
选择铁质徽章。

金属材料：锌合金

锌合金是压铸类金属徽章zuihao的使用材料。锌合金有几个特点很适合制作金属徽章，适合制作立体徽
章与双面纪念币。

A.铸造性能好，可以压铸形状复杂、薄壁的精密件，铸件表面光滑；

Ｂ.表面可进行电镀、喷漆、喷涂等工艺；

Ｃ.在压铸时不吸铁，不粘模等；

Ｄ.有很好的常温机械性和耐磨性等；

E.熔点低，在385度熔化，容易压铸成型等。

金属材料：不锈钢

不锈钢也称不锈铁，主要用于制作印刷徽章，也称为滴胶徽章，其厚度一般为0.5mm和0.8mm。不锈钢徽
章的主要特点为，防腐蚀性强，金属耐用xingjiabigao，且其表面印刷颜色丰富，装饰效果突出，是制作
徽章的一个不错的选择。

在徽章奖牌制作中，除了铜、铁、锌合金、不锈铁几种材料制作的工艺品品除外，还有金银等贵金属制
作的金属徽章奖牌。

金银材料主要用于制作一些高档的收藏徽章、奖牌，我们最为熟识是一些国际级大型运动会的奖牌，如
奥运jinpai、奥运银牌，这种徽章其价值自然不用多说，另外近年来也比较常见的一些银行理财徽章型产
品，既是理财产品，也是徽章收藏佳品。
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