
涂胶加工厂家 昆山耐拓紧固件 杨浦区涂胶加工

产品名称 涂胶加工厂家 昆山耐拓紧固件 杨浦区涂胶加工

公司名称 昆山市耐拓紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市巴城镇升光路899号

联系电话  18662451782

产品详情

昆山市耐拓紧固件有限公司告诉您涂胶工艺中的注意事项如下:①涂胶量和涂覆遍数 因胶粘剂不同而异。
应按规定说明进行像环氧胶只涂刷一遍，涂胶加工厂家，而多数的溶液胶粘剂都要涂覆两遍甚至三遍.另
外，乐泰涂胶加工，对于多孔材料的粘 接也要适当地增加涂胶量和涂胶遍数。多遍涂胶时，一定要待前
遍溶剂基本挥发之后再涂一遍而且一层要尽 量薄。

昆山市耐拓紧固件有限公司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家防松螺丝加工厂商。

如有脏物混入胶内或需更换热熔胶品牌，就应清洁熔胶机。防止出现熔胶炭化烧结现象。
压辊、输送带表面须保持清洁、无胶及其他杂物，杨浦区涂胶加工，每周工作完毕后清洁一次。
生产时，要观察涂胶的均匀性，并随时添加热熔胶，注意剥净包装物，防止其他杂质进入熔缸。
压辊压合后，基材与覆盖材料要整面粘结，无漏粘，无皱褶，无破损，发现上述情 况及时处理。

胶液的调配

把表面活化剂（ｐ２）倒入螺纹锁固剂（２０４）中，用玻璃棒搅拌均匀，用力不可过猛，涂胶加工厂
，以免弄破表面活化剂的微胶，否则会自行固化或降低锁固力。



涂胶

① 胶层的涂敷尺寸

涂胶部位应根据零件的功能确定，如预涂胶部位ａ有特殊需要时则另行规定。昆山市耐拓紧固件有限公
司是主要以加工防松螺丝紧固件为主，是一家防松螺丝加工厂商。

涂胶加工厂家-昆山耐拓紧固件(在线咨询)-杨浦区涂胶加工由昆山市耐拓紧固件有限公司提供。昆山市耐
拓紧固件有限公司是江苏 苏州 ,紧固件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在昆山耐拓紧固件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山耐
拓紧固件更加美好的未来。
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