
12V150AH铅酸MAX蓄电池M12-150参数及规格

产品名称 12V150AH铅酸MAX蓄电池M12-150参数及规格

公司名称 山东昊明电子商务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:MAX铅酸蓄电池
电压:12V
质保:三年

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单
元1101

联系电话 13701114906 13701114906

产品详情

12V150AH铅酸MAX蓄电池M12-150 ATM取款设备

12V150AH铅酸MAX蓄电池M12-150 ATM取款设备
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在MAX电池更换的过程中应注意几点问题：

1、注意人身安全和设备安全，施工前必须了解现场情况，施工时避免影响
UPS电源主机和配电柜等设备的正常运行；

2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏，做到轻拿轻放，搬运时由两人进行操作；

3、由于现场空间比较狭窄，注意保持通道的畅通，同时注意甲方周围的环境，避免影响甲方的正常工作
；

4、操作时注意电池的正负极接反，安装人员在施工时不应带手表等金属物件，避免造成短路打火现象；

5、对机房内消防系统的烟雾探头进行密封隔离，避免消防系统误报警而进行喷气灭火造成人员事故，同
时在施工现场内摆放二氧化碳灭火器等消防安全保护器件；

6、工作人员不在 UPS电源电池室内时，一定要做好安全防范工作，避免出现不必要的事故；对于电池包
装，做到更换多少拆卸多少；

7、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题，每做一步都要仔细、认真、正确、规范；

8、每安装完一组电池时应测量电池电压，确保每组电池电压相同后再做并联连接，禁止不同电压的电池
组并联；并且把更换下来的旧电池安放到用户指定的位置，禁止乱摆乱放；

9、电池端子连接时不能过紧和过松，安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子，检查是否连接牢固；

10、和用户的相关负责人保持联系，如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。
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