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产品名称 湛江泳池水检测 室内游泳馆水质检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

湛江泳池水检测 室内游泳馆水质检测 

泳池水质检测方法：

1、感官检查法：

（1）看。用肉眼观察水的透明度、色度、有无悬浮物和沉淀物等；也可用玻璃棒搅动池水，观察其混浊

情况。如果浑浊不均匀，有悬浮物和沉淀物时即为不合格的水。另外，还可以通过闻水的味道来判断水

质好坏。

（2）嗅。打开池水盖后，可闻到一股腥臭味或氨味时为不合格的水质；如有氯气味则为合格的水质（氯

气溶于水）。

（3）测。可用PH试纸测定水中pH值是否大于7（中性），如大于7，则说明水中含碱量过大或不适宜游



泳；若PH小于7，则说明水中含酸量过高或不适合游泳；如pH等于7为合格水质；若小于6.5为不合格水

质（酸性过多）。

2、化学试剂检测法：

（1）酸碱度的测试：在游泳池中放一盛满清水的器皿，滴入2～3滴甲基橙溶液或酚酞溶液于清水中即可

读出该水中的酸碱度值（以0～14为宜）。

（2）余氯的测试：将少许漂白粉溶解于100毫升清水中备用。（注意漂白粉浓度不可太大）

（3）细菌总数及大肠菌群的测试：取少量清水置于无菌瓶内并加入适量消毒剂摇匀备用。（注意消毒剂

浓度不宜太高。）

3、微生物指标的测量：

1）细菌总数的检测：

1取样前先关闭循环系统电源10分钟。2将样品放入采样桶中。3按采样泵按钮。4开启循环水泵5分钟后关

闭循环水泵6分钟取出样品进行计数，7分钟内完成全部操作，8小时后进行第二次采样，9小时后进行第

三次采样，10小时后计算结果，11小时内完成全部操作，12小时内计算结果，13小时以上计算最终结果

。（注意：1必须使用专用采液器，2每次采集的量应不少于30毫升，3每个容器内的数量应不多于3个，4

每个容器内的细菌总数应不超过50个，5每次采集后的剩余部分应在24小时以内用完，6所有样本均应在1

2小时内完成计数工作）



2）大肠菌群数的检测：

1取样前先关闭循环系统电源15分钟。2将样品放入采样桶中。3按采样泵按钮。
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