
PP韩华道达尔((聚丙烯)道达尔(HI828)

产品名称 PP韩华道达尔((聚丙烯)道达尔(HI828)

公司名称 东莞市永盛发塑料有限公司

价格 11.20/千克

规格参数 品牌:韩华道达尔
产地:韩国
品名:聚丙烯原材料

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋

联系电话 0769-88038685 13620080577

产品详情

发货地:广东 广州

商品简介:韩国韩华道达尔;HI828;PP

1、絮团的大小：絮团太小会影响排水的速度，絮团太大会使絮团约束较多水而降低泥饼
干度。经过选择聚丙烯酰胺的分子量能够调整絮团的大小；

2、污泥特性。点理解污泥的来源，特性以及成分，所占比重。依据性质的不同，污泥可
分为有机和无机污泥两种。阳离子聚丙烯酰胺用于处置有机污泥，相对的阴离子聚丙烯酰
胺絮凝剂用于无机污泥，碱性很强时用阳离子聚丙烯酰胺，而酸性很强时不宜用阴离子聚
丙烯酰胺，固含量高时污泥通常聚丙烯酰胺的用量也大；

3、絮团强度：絮团在剪切作用下应坚持稳定而不破碎。进步聚丙烯酰胺分子量或者选择
适宜的分子构造有助于进步絮团稳定性；

4、聚丙烯酰胺的离子度：针对脱水的污泥，可用不同离子度的絮凝剂经过先做小试停止
挑选，选出佳适宜的聚丙烯酰胺，这样即能够获得佳絮凝剂效果，又可使加药量少，节约
本钱‘’ 

5、聚丙烯酰胺的溶解：溶解良好才干发充沛发挥絮凝作用。有时需求加快溶解速度，这
时可思索进步聚丙烯酰胺溶液的浓度。
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