
:HENGSLTER-编码器 RI41

产品名称 :HENGSLTER-编码器 RI41

公司名称 乐清市柳市乐轩电器厂

价格 1.00/个

规格参数 类型:编码器、解码器
品牌:hengslter
型号:ri41

公司地址 乐清市柳市镇林宅村华泰路北区1-2号

联系电话 86 0135 87780722 13587780722

产品详情

 
ri41编码器

 
电气参数
标准-输出型式 推挽：a、b、n、inv alarm
功耗 40ma(5vdc),60ma(10vdc),30ma(24vdc)
电源电压（selv） 5vdc±10%；10~30vdc
总体设计 依据din vde 0160,防护等级ⅲ,污染等级2,过电压类别ⅱ
 
机械参数
机壳 铝
轴承寿命 在满额轴载的35%时为1x1010转(典型值).在满额轴载的75%时为1x109转(典型

值).在满额轴载的100%时为1x108转(典型值).例如,在6,000rmp时为30,000h,具有
2lb的径向荷载.

重量 ca.60g
法兰 圆型法兰
电缆出线方式 1.5m电缆,径向
抗冲击性能(iec 68-2-27) 1,000m/s2(6ms)
防振性能(iec 68-2-6) 100m/s2(10⋯2,000hz)
存储温度 -25⋯+85℃
工作温度 -10⋯+70℃
防护等级(en 60529) 机壳ip 50,轴承ip 40
转矩 ≤0.2ncm
最高转度 最大10,000rpm
最大轴载 径向:30n(6.5lbs),轴向:15n(3.3lbs)



轴径 6mm
 

本产品的 类型为编码器、解码器， 型号是RI41， 批号为110， 品牌是HENGSLTER， 封装为10
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