
155级改性聚酯漆包圆铜线

产品名称 155级改性聚酯漆包圆铜线

公司名称 上海永上电器有限公司

价格 1.00/卷

规格参数 品牌:永上yonsa
型号:155级改性聚酯漆包圆铜线
绝缘性质:改性聚酯漆包线

公司地址 上海市浦东新区高科西路2692号1号楼102单元

联系电话 021-63524564 02163618777

产品详情

本产品用改性聚酯漆涂制而成，具有优良的热稳定性、电气性能、机械强度及耐溶剂性能，特别是耐热
冲击性能比130级聚酯漆包线有明显的提高。
改性聚酯漆包圆铜线的长期使用温度为155℃，其性能完全符合gb6109.2-90标准，等效于iec317-3标准。
这种漆包线适用于f级的电机、干式变压器和仪器仪表的线圈绕组

 

                                             
                             检验报告规格1.30，30米

检验项目      单位            
标准规定                      检验结果          单项判定

1.外观                  
漆膜光滑，连续，无斑纹，无气泡杂志      通过             合格

2.导体直径 mm        1.30+_0.014                   
1.303         合格

3.外径     mm                                     
  1.397         实测值

4.漆膜厚度 mm        大于等于0.069                 
0.094         合格

5.伸长率   百分之    大于等于32                     
38           合格



6.回弹角              小于等于34度                   
29度        合格

7.圆棒卷绕           卷绕后，漆膜应不开裂          
通过          合格

8.剥离扭绞           实验后，漆膜应不失去附着性     通过          合格

9.平均刮破力  n     
大于等于12.7                   20.9          合格

10.最小刮破力 n      大于等于10.8                  
20.9          合格

11.击穿电压   v      大于等于5000         14157，15374，14067     合格

                                            
11283，11812

本产品的 品牌为永上YONSA， 型号是155级改性聚酯漆包圆铜线， 绝缘性质为改性聚酯漆包线，
电线最大外径为0.5-1.8（mm）， 绝缘厚度为/（mm）， 产品认证是ISO9001:200
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