
浙江温州JDZ-1000VA单相半封闭浇注式变压器

产品名称 浙江温州JDZ-1000VA单相半封闭浇注式变压器

公司名称 浦博电气科技(上海)有限公司

价格 995.00/台

规格参数 电压比:10000/220
电源相数:单相
额定功率:0.5

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢

联系电话  15355960813

产品详情

 

 

jdz单相半封闭浇注式变压器 jdz-10 1 10000/220 

 

 

品牌系列：浦博  jdz

 
浦博电气服务承诺：浦博电气向您保证所售商品均为正品行货。凭质保证书及浦博电气收款凭证，可享
受全国联保服务，与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
浦博电气还为您提供具有竞争力的商品价格和免运费政策，请您放心购买！

声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到
的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流



新品一致。若本公司没有及时更新，请大家谅解！

 

技术参数：
产品品牌 浦博
产品系列 jdz
额定电压(v) 10kv
准确级 0.5级
额定电压比 10000/220
额定输出(va)
极限输出(va) 1000va
极限输出(va)  
负载功率因数 cosφ=0.8(滞后)
装箱数 1-1

产品描述

  一、适用范围jdz单相半封闭浇注式变压器适用于额定频率50hz，额定电压10kv及以下的电力系统中
供电压、电能测量及继电保护用。  二、结构特征jdz单相半封闭浇注式变压器为外铁芯半浇注式，一
次绕组两端为全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片叠装而成。互感器绝缘主要由环氧树脂组成，体积小、
重量轻、安装仅占有限空间，所有绕组完全浇注在树脂上，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，
并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志ａ、ｂ；二次绕组引出绕端子的标志为a、b，均在
浇注体上清晰注成。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑使
用方便。接jdzj-3、6
、10型电压互感器的连接组标号为1/1/1/-12-12，三台单相三绕组电压互感器连组为y。/y。/
12-11(剩余电压绕组接成开口三角形)。

本产品的 型号是JDZ-10110000/220， 冷却形式是充气式， 防潮方式为灌封式， 冷却方式是油浸风冷式，
电压比是10000/220（V）， 效率(η)为98%， 额定功率是0.5（KVA
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