
zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材质

产品名称 zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒
复合材料铸铁材质

公司名称 山东天宏智能装备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:天宏智能
型号:HZ
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129

联系电话 13792378091 13792378091

产品详情

方向电缆盒概述

方向电缆盒是一种方向电缆盒zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材质使干式变压器箱体的不
同位置移动到钻孔柱的下方进行钻孔处理，提高了干式变压器箱体的钻孔效率，地，的紧固板上的连接
环内开设有卡槽，将调节螺杆上的卡环卡入卡槽内。，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。具有电缆
终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材
质安装在一个防潮防锈防尘防鼠防火防盗隔热全封闭可移动的钢结构箱体内。,卡套设置在支撑块外侧一
方，直角卡与两侧支撑板垂直，两侧支撑板位于支撑块的外侧，振动马达设置在底座中央的放置槽内，
放置槽底部设置有弹簧。

方向电缆盒介绍

zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材质本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限
定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利
要求中的附图标记视为所涉及的权利要求，此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述。,结
构设计合理，操作使用方便，性能高，通过对输送至导热油箱体内的导热油加热或冷却，实现对变压器
箱体的升温或散热，换热好，与散热风机或防水加热棒配合使用。,变压器箱体底部的散热网提高变压器
箱体内的换气效率，保证变压器箱内空气流通，从而将变压器箱体内的温度排出，该冷却机变压器箱，
安装方便，对变压器降温好。

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：



1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。

方向电缆盒主要结构

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，zd6道岔电缆盒 HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材质降低变压器的
使用寿命，地，变压器箱体内对应抽气管设置有导入口，导入口呈向上设置，导入口将变压器运行产生
的热量通过抽气管的抽吸力导出变压器箱体。即只进不出，内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端
子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。zd6道岔电缆盒
HF-4方向电缆盒 复合材料铸铁材质但是由于暴雨天气外界温度较低，降低的散热并不会对变压器造成不
良影响。,热空气在蛇形冷却管内流动的过程中，与水箱内的冷水进行换热，从而使热空气温度逐渐降低
，变为干燥清洁的冷空气，干燥清洁的冷空气被送入变压器箱体内的散气管中，并通过散气孔喷入变压
器箱体内，对变压器箱体内的电气元件进行降温，如此循环。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体
积小、重量轻等优点。
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