
全新供应固态电容，电容器

产品名称 全新供应固态电容，电容器

公司名称 东莞市平尚电子科技有限公司

价格 27.00/个

规格参数 品牌:pagda
型号:1812、1825
介质材料:复合介质

公司地址 广东省 东莞市 黄江镇 利氏工业区

联系电话 0769-86960218

产品详情

系列：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225  容量：0.2p-100uf 
10v-5000v 0.2pf--10uf全系列 偏差：b=±0.1pf、c=±0.25pf、d=±0.5pf、f=±1%、g=±2%、j=±5%、k=
±10%、m=±20%、z=-20%+80%  特点:
1.产品尺寸精度高，便于自动贴片机高效率装配；      
2.端电极为三层电极，适合波峰焊和回流焊；      
3.介电体与外表为同种材料，环境条件影响小，高绝缘电阻，高可靠性；       4.含有从cog到y5v
各种温度特性介质，适用于通讯、计算机、家用电器和仪器仪表等普通电子设备。固态电容的优势：1.
体积小，便于上smt加工，可焊性好，相对于其他传统的插件电容来说大大解决了线路板对空间小的问题
，是高科技产品的一个代表产物。2.寿命长，国际统一标准对该产品寿命年限是十年。3.稳定性好，体现
在对固态电容容值、耐压方面的一个稳定要求。4.绿色环保要求，由于固态电容是以陶瓷为原材料制作
的，达到了环保节能。5.隔热性能好，由于它是陶瓷为原材料制作的所以它是天生的隔热方面的好材料
。

本产品的 额定电压为 0.2Pf--10（V）， 功率特性是 中功率，调节方式为 固定， 标称容量是
0.2p-100u（uF）， 频率特性为 中频， 应用范围是 分频，型号为 1812、1825， 允许偏差是 ±0.05（%），
引线类型为 无引线， 等效串联电阻(ESR)是 0（mΩ），品牌为 pagda， 耐压值是 25（V）， 介质材料为
复合介质， 绝缘电阻是 25（mΩ），外形为 方块状，  
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