
酒店取电开关节电开关M1插卡感应卡取电开关触摸开关

产品名称 酒店取电开关节电开关M1插卡感应卡取电开关
触摸开关

公司名称 韶关市英诺维科技设备有限公司

价格 78.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:英诺维
型号:2013m1高频取电开关

公司地址 广东省韶关市浈江区产业转移园中小型企业创业
基地A区综合楼三楼

联系电话 +0086 15914829640 18902341680

产品详情

支持高频卡：mifare卡 s50/70

取电

innovate(inv英诺维�)取电开关简介

特点

1、专用卡取电设计 只能通过插入专用卡片才能达到取电，实现同一张卡开门和取电；2、蓝色背景光
指示设计  符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作；3、延时断电设计当客人离开房间时，取出开门卡
后，客房总电源即可自动延时15秒内断开，人性化方便客人的同时亦能使用电更安全；4、产品标准及认
证产品是根据国际gb16915.1-2003、gb16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合ce、fcc认
证要求。

技术参数工作电压：220vac  (其他电压可订做)最大负载电流：30a最大负载功率：6600w静态工作功率：
0.5w延时断电时间：10—20秒使用寿命：继电器触点在220v满负载时，寿命大于10万次工作温度：-10℃--
60℃工作湿度：50℃10—95%rh外型尺寸：w86mm*h86mm*d40mm外壳材料：防火阻燃pc塑料外壳颜色：
白色、黑色、金色

innovate(inv英诺维�)智能插卡取电开关详细介绍

智能取电开关概述

inv系列智能取电开关专为酒店、办公大楼精心设计的节能产品，当客人进入客房时，将开门卡插入取电



开关中，即可使用客房内的照明、电视等设备，当客人离开客房时取出开门卡，房间的总电源即可自动
延时15秒内断开，既可节电亦能使客房用电更加安全。

智能取电开关产品应用

inv系列酒店智能节电开关适用于各类星级酒店、汽车旅馆、经济型酒店、公寓及办公大楼等场所，使用
它为酒店达到有效的节电，可以控制所有固定的客房照明和开关插座。

inv豪华版高档取电开关：

开关源于欧洲设计，流线型的宇航设计，立体感强，简单大方，唯美的弧度、优雅的曲线，展现欧式简
约风范；开关面板采用优质防弹胶pc，耐冲击、抗高温、易清洁、表面颜色均匀，标准色为白色，可根
据酒店的装修风格订制与机械墙面开关配套颜色；材料采用优质阻燃材料，阻燃性强，绝缘性能好。

取电开关的外型与品牌开关如西门子灵动系列、西蒙53系列、tcl-
罗格朗美爵系列开关完善搭配。        

 

开关面板采用优质防弹胶pc，耐冲击、抗高温、易清洁、表面颜色均匀；底盒材料采用优质abs阻燃材料
，阻燃性强，绝缘性能好；高压大电容选用进口品牌，降压性能好电路板采用环保pcb双面加厚板，并加
大输出的过载电流确保开关不受影响或发热烧坏；采用smt生产工艺确保元器件焊锡的一致性，提高开关
的整体寿命和保证生产质量；加大感应线圈值径，使频率范围值更宽，适应频率偏离卡的使用，不挑卡
取电。开关的检测均通过48小时通电老化

 

 

产品参数

产品功能特点专用卡类别设计——只能通过插入专用卡片才能达到取电，实现同一张卡实现开门和取电
。

蓝色背景光指示设计—— 符合现代酒店潮流并方便客人夜间操作；

延时断电设计——当客人离开房间时，取出开门卡后，客房总电源即可自动延时15秒内断开，人性化方
便客人的同时，亦能使用电更安全。大功率、断电保护设计；
取电开关的材质和工艺：开关的选材和用料：

优质元器件的选用是保证开关品质关键，节电开关的主要元器件是继电器和cbb高压大电容，继电器的作
用是执行电源的接通或断开，插卡和拔卡后起到强电的“通电和断电”，cbb高压大电容的作用是“降压
和分压”，优质的元器件能有效确保开关的稳定性和可靠性。

取电开关的工艺：

开关的工艺质量是保证品质的另一关键因素。

pcb板工艺：加大输出的过载电流，在客房电器使用电流过大的情况下，也能确保开关不受影响或发热烧
坏，提高开关的稳定性和可靠性。尤其对于现在的经济型酒店的客房都有独立空调，电流一般都较大，
有电负载也会大，这种工艺有效地确保开关的正常使用。采用smt贴片工艺：确保元器件焊锡的一致性，



不会因人工焊锡时间过长加速老化元器件寿命或假焊造成开关使用不稳定或不工作，采用smt工艺提高开
关的整体寿命和保证生产质量。感应线圈：采用专业的pcb线圈板，加大了感应距离，感应灵敏度非常好
，开关不挑卡能识别各种封装厂家的m1卡，既便封装位置很差也能很好地感应读卡。pcb线圈板的一致
性非常好，确保开关感应的生产质量一致性。不同于其他开关采用人工绕线圈扎线的方式，工人的操作
不同影响开关感应效果时好时坏，生产的不一致性影响开关的稳定性。开关的检测：每一个开关均通过4
8小时通电老化，100%通过包装前的检测，确保出厂后100%的产品质量合格。取电开关的操作使用

当客人入住或员工进入时，客人顺手将房卡(开门卡)插入到客房内门口侧的插卡取电开关，房内总电源
便接通，客房内的电器设备(照明、空调、电视等)便可以使用；当客人离开房间时或员工下班时，客人
或员工顺手取走开门卡（客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门），节电开关延迟在20秒内
自动断电，确保方节能和安全。若想重新上电，只需再次插入卡即可。

innovate(inv英诺维�)取电开关给酒店带来的节能效益、安全分析

节约成本

取电开关是专门为您的酒店或办公大楼的节能和安全而设计的。当您的酒店安装inv取电开关后，客人入
住或员工上班时，客人或员工顺手将房卡(开门卡)插入到客房内门口侧的插卡取电开关，房内总电源便
接通，客房内的电器设备(照明、空调、电视等)便可以使用；当客人离开房间时，客人顺手取走开门卡
或拔出取电卡（客人或员工一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开门），节电开关延迟15秒后自动
断电，确保酒店或办公大楼的节能和用电安全。

智能取电开关给酒店带来的经济效益按一般标准客房的电器配置左右床头灯25~40w*2        
 镜前灯20w          落地灯25~40w电视120w                   
台灯25~40w         廊灯25w分体空调1000w              功率共约：1300
w＝1.3kw按这个功率计算，如果酒店有房间100间，每度电0.9元，每个房间平均每天只要省电1小时，那
么采用cada专用插卡节电开关后，

酒店每年可节省电费：

1.3千瓦×100个房间×1小时/每天×365天×0.9元/每度电＝42705.0元。

用电安全分析

如果客人没有关闭酒店的电器就外出，服务员又没有注意到客人的外出，酒店的电器便长期工作，电器
的长期工作会引致电器本身的发热，如果电器发热过于厉害，就会降低烧坏电器本身，甚至引发火警。

开关效益

酒店采用inv开关取电，客人离开房间时，取走开门卡（客人一定要拔卡出来因为客人还要用这卡回来开
门），节电开关延迟15秒内后自动切断酒店的电源，既可给酒店带来直接的经济效益(节省大笔电费)，
延长客房电器寿命，提升客房用电安全系数，又能达到酒店有效地节能，投资最少的成本，达到酒店“
节能减排”的效果。

标准及认证

本产品是根据国际gb16915.1-2003、gb16915.2-2003的要求设计和生产的，其各项性能指标均符合ce、fcc认
证要求，并通过欧盟ce认证。

产品参数



工作电压： 220vac （其他电压可订做）

最大负载电流：30a

最大负载功率：6600w

静态工作功率：1w

延时断电时间：10—20秒

未工作状态：指示灯为蓝色

使用寿命：继电器触点在220v满负载时，寿命大于10万次

工作温度：-10℃--60℃

工作湿度：50℃10—95%rh

外型尺寸：w86mm*h86mm*d40mm

外壳材料：防火pc塑料

安装与接线：

接线图：

 

 安装流程

第一步：将取电开关面壳打开；

第二步：按以上接线图接好线；

第二步：平放置在75或86底盒上，用十字镙丝刀固定两个镙丝在底盒上；

第三步：盖上取电开关面壳。

 

本产品的 额定电压为180~240， 输出形式是220V， 负载功率为6600W， 延时关闭时间是10秒，
感应范围为10mm， 工作电压为30（V）， 型号为2013M1高频取电开关， 感应原理是感应,接触，
规格为86*86， 品牌为英诺
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