
全新德国原装IFM易福门压力控制器 AC2024

产品名称 全新德国原装IFM易福门压力控制器 AC2024

公司名称 北京泰源盛达科贸有限公司

价格 2780.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:ifm爱福门
型号:ac2024

公司地址 北京市海淀区西郊半壁店59号1号楼1层0388室

联系电话 13381276330

产品详情

      扁平电缆盒sc下部模块的as-i接口                     电压范围：
20-30dc插座m12*1                                     
              所有输入最大的电流负载：100ma 2个数字输入           
                                        输入电流 
高/：大于3  /   小于1.5 ma                              
              2个气动输出                          
                          输入电流 高/低：大于3  /   小于1.5
 ma   工作电压：26.6-31.6dc                              
   开关电平高信号1【v】:大于10

as-i总的电流损耗小于150ma数字输入              
短路保护：是输入电路 ：pnp传感器电源：as-i

  

     

         ac2024  

    总线系统as-interface     尺寸图接线3d

 产品特性       
as-i airbox  
扁平电缆和sc下部模块的as-i接口  
插座m12*1  
2个数字输入  
2个气动输出  



电气数据   
电气设计 2个输入/2个输出 
工作电压【v】  26.5-31.6dc
as-i总的电流损耗 <150ma
输入数字的  
输入电路  pnp
传感器电源  as-i
电压范围【v】  20--30dc
所有输入最大电流的负载  100ma
输入电流高/低【v]  >3/<1.5
开关电平高信号1【v]  >10
短路保护  是
输出  数字的
输出功能  排气
watchdog 集成看门狗电路  是
环境条件  
环境温度[℃]  0...55，0℃以下如果有特殊的压力处理，那么

它是可以使用的。
外壳防护等级  ip 65 
认证/测试  
emc电磁兼容  en 50295
as-1分类  
as-i profil  s-3.f
i/o配置  3
id代码[hex]  f
as-i 认证  10501
数据位  数据位      d0     d1   

d2     d3

 输入/输出   i-1    i-2   
o-3    o-4

机械技术数据  
气动系统  2个3/2路阀
工作压力范围[bar]  2...8**)
6/5 bar时的空气量[i/min]  350
6/0 bar时的空气量[i/min]  550
允许的压缩空气  已过滤（5�m）；已加油（iso-

vg10）或未加油1）
软管插接件[typ/mm]  legris lf 3000/8
外壳材料  pbt

本产品的 型号为 AC2024， 输出信号是 数字型，品牌为 IFM爱福门， 种类是 压力， 加工定制为 否，
制作工艺是 集成，  
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