
光度比色滴定传感器 JSK-03

产品名称 光度比色滴定传感器 JSK-03

公司名称 北京中慧天诚科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:中慧
型号:jsk-03

公司地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号
楼4629房间

联系电话 13426381607 15652257065

产品详情

光度比色滴定传感器型号：jsk-03 货号：zh9284

产品简介:光度比色滴定传感器主要用作各种光度滴定或者用于比色分析；其克服人为误差与
过滴误差，具有较高的滴定精度。传感器有红、黄、绿、蓝四种颜色，适用于大多数光度（比
色）滴定。它具有较小的工作电流，较高的灵敏度和较低的成本。使用说明1.光度滴定传感器
有红色(620-625nm)、黄色(590-595nm)、绿色(520-525nm)和蓝色（466-469nm）四种单色光。使
用时根据终点前或终点后的颜色具体灵活选择,其原则为选择光度滴定传感器的单色光与滴定
前或后的颜色分别为互补色(基本上)。 例如试液滴定终点前或终点后的颜色为兰色,则选用黄
色光度滴定传感器。2.试液必须充满光度滴定传感器的工作窗。 进行光度滴定时用不透明的烧
杯或玻璃烧杯外面套一只不透光的塑料烧杯或将用黑纸将烧杯包起来,进行简单的光屏蔽。3.进
行光度滴定时,如发现电位读数很不稳定,可能原因为:试液体积太少,没有充满光度滴定传感器的
工作窗;光度滴定传感器工作窗内有气泡或有杂物;滴定池光度屏蔽不好。4.不适用于对电极杆
和粘接剂有溶解和腐蚀作用的体系。

本产品的 型号为JSK-03， 材料物理性质是半导体， 输出信号为数字
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