
编码器卡 1746-OW8 大量现货 售后无忧

产品名称 编码器卡 1746-OW8 大量现货 售后无忧

公司名称 厦门盈亦自动化科技有限公司

价格 854.00/件

规格参数 品牌:A-B
型号:1746-OW8
产地:美国

公司地址 厦门市集美区宁海三里10号1506室

联系电话 0592-6372630 18030129916

产品详情
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迈向工业4.0
智能化
的道路上，3D
激光雷达扮演着数字化世界b
ukehuoque的角色，不仅充当了自动驾驶车辆和机器人
的“眼睛”，而且通过获取的3D点云成为认知世界的“记忆”。

在各种各样户外恶劣条件下如雨、雪、雾、粉、低温等，稳定可xinlai的3D LiDAR将事半功倍，西克推出
专为工业车辆及移动机器人市场开发的高精度室内外工业级16线激光雷达multiScan136 3D
区域避障功能，为您的各类挑战性应用保驾护航！ 

01.产品特点

产品功能

http://www.gongkong.com/II/3722.html
http://www.gongkong.com/robot/


3D LiDAR 传感器
multiScan136是一款全能型室内外工业级产品。它不仅可以同时对环境进行建图和定位，还可以同步进行
3D环境感知。

工业级的设计，无论硬件还是软件，都保证了其流程的稳固性，其性能使客户长期受益，避免了额外的
售后成本。出色的户外性能，让你的应用变得更柔性化，可覆盖多场景应用如雨、雪、雾、粉
、低温等室内外环境，从此为您的应用穿上了铠甲，便可所向披靡。

为什么选3D区域避障和区域监控功能？

更安全，覆盖面更广，降低因碰撞造成财产损失的风险；

可适配不同的环境应用，无论固定安装还是移动安装；

西克的3D 区域避障功能，可在Web上一键配置，即插即用；

可设置多个3D区域同步进行检测；

3D区域避障模块，可直接在本体上运行，无须额外控制器； 

如何设置区域避障功能

3D区域检测功能主要参数

应用案例

02.产品主要参数

03.客户收益

大视野(360° x 65°) 两层高分辨率 0.125°

应用于导航和3D 避障。

精度高,无噪点,统计误差＜20mm

 应用于高精度建图和导航。

 防护等级IP69K 、抗冲击50g、  抗光性100KLUX、污染报警功能

应用于室内外恶劣环境如雨、雾、雪、粉尘、强光等。

 多种数字化滤波和多重回波

基于Web浏览器一键配置和定制化功能。
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