
施耐德万高双电源WATSN自动转换开关

产品名称 施耐德万高双电源WATSN自动转换开关

公司名称 无锡市人可电气设备有限公司

价格 6034.00/个

规格参数 品牌:schneider/施耐德
型号:watsna-1~63a
绝缘电压:690（v）

公司地址 无锡市南长区塘南招商城路M1-078

联系电话 86-051082328866 13812506680

产品详情

符合标准 iec 60 947-1 iec 60 947-2 iec 60 947-6-1 gb 14048 . 1                
总则 gb 14048 . 2                 断路器 gb
14048.11-2008             
自动转换开关污染等级watsn自动转换开关的污染等级被确认为三级，满足标准iec
60947中的定义抗湿热措施watsn自动转换开关通过了下列标准所规定的严格环境条件下的试验 iec
60068-2-1 干冷环境(-25℃) iec 60068-2-1 干热环境(+70℃) iec 60068-2-1
低温 45℃时，95%相对湿度环境使用 55℃时，80%相对湿度环境使用环境温度 
环境温度范围-25℃~70℃  高于40℃ (电动机保护时高于65℃)
时应考虑降容使用 可在通常环境下长期工作 
可在-25℃~35℃更恶劣环境下工作emc电磁兼容性watsn自动转换开关可抵抗静电放电  (iec 61000-4-2)
level 2射频电磁场-辐射抗扰度  (iec 61000-4-3) level 3电快速瞬变脉冲群  (iec 61000-4-4) level 3浪涌冲击 
(iec 61000-4-5) level 4射频电磁场传导抗扰度  (iec 61000-4-6) level 3辐射等级 (cispr11)  b级电器级别依照
iec 60 947-6-1 和 gb 14048.11 标准定义watsn产品的电器级别包括cb、pc级使用类别ac-33b/ac-33ib

本产品的 品牌为 Schneider/施耐德， 型号是 WATSNA-1~63A，绝缘电压为 690（V）， 额定电压是
690（V）， 额定电流为 63（A）， 极数是 4，产品认证为 CE， 开关面板尺寸是 符合标准（mm），  
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