
耐化学试剂测试机构

产品名称 耐化学试剂测试机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

在化工产品生产过程中化学试剂应用很广泛，化学材料制品塑料、软胶等，在进入市场前需要做耐化学
试剂的试验。模拟产品在使用环境下，由于自然或者一些人为因素导致产品接触到类腐蚀物质，会不会
导致产品变形、软硬化、破裂、变色等不良现象。

常用试剂

汽油、柴油、机油、齿轮油、自动变速箱油、润滑油、煤油、硫酸、车蜡、清洗液、中性洗涤液等。

试验范围

金属、及其制品、塑料、橡胶、高分子化合物、木材、石材、陶瓷材料等。

试验标准

ASTM D543-2006：塑料耐化学试剂的评定规程ASTM
D896-2004(2010)e1：粘合剂耐化学试剂性试验方法BS EN 13442-2002：木质拼花地板、木镶板和盖板
耐化学试剂的测定DIN EN 13442-2003：木质拼花地板和饰顶板 耐化学试剂性能的测定GB/T
13353-1992：胶粘剂耐化学试剂性能的测定方法 金属对金属NF EN
13442-2003：木质拼花地板、木镶板和贴面.耐化学试剂的测定
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