
中山交流滤波电容 风华铁氧体贴片绕线电感1210 220μH 5%/10%

产品名称 中山交流滤波电容 风华铁氧体贴片绕线电感1210
220μH 5%/10%

公司名称 深圳市伟健达电子科技有限公司

价格 350.00/K

规格参数 加工定制:否
品牌:fh/风华

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
深圳市福田区海外装饰大厦2栋A座201室

联系电话 86-0755-83413915 13480785715

产品详情

铁氧体绕线贴片电感

品牌：风华

型号:1210 220μh 5%/10%

年份：2013

特征：

1、体积小，适合高密度表面贴装。

2、采用端电极结构，很好地抑制了引线引起的寄生元件效应，具有高可靠性。

3、优良的焊接性和耐焊性。

4、更好的频率特性和更强的抗干扰能力。

应用：

1、移动通讯、pda。

2、各种高频回路。

3、抑制各种高频杂波。



外形尺寸：

1210：l×w(mm) 3.2×2.5 

现货欢迎咨询

      深圳市伟健达电子科技有限公司位于深圳市福田区海外装饰大厦是一家经国家相关部门批
准注册推荐专业代理经销电容电阻、电感等电子元器件的企业。深圳市伟健达电子科技有限公司经销的
电子元器件畅销消费者市场，伟健达电子在消费者心中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建
立了长期稳定的合作关系。深圳市伟健达电子科技有限公司经销的电子元器件品种齐全、价格合理；公
司凭借实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大
客户的信任。伟健达电子本着“客户第一，诚信至上”的原则，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽
谈业务。销售电话：400 062 8882 qq:173034767

本产品的 功率特性为大功率， 种类为电感磁珠， 封装形式为贴片电感， 额定功率是10（W），
型号为FHW1210IF221*ST0603F105M160NT， 温度系数是PTC， 绕线形式为多层平绕式，
允许偏差是±2%， 品牌为FH/风华， 制作工艺为普通线绕， 外形是平面片
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