
UL1310认证变压器 单相

产品名称 UL1310认证变压器 单相

公司名称 东莞市佳一电子有限公司

价格 10.00/台

规格参数 电源相数:单相
冷却方式:油浸自冷式
冷却形式:液/油浸式

公司地址 中国 广东 东莞市 大朗镇黎贝岭富丽西路356#

联系电话 86-076918112709618/0769-81123667 18928228605

产品详情

东莞市佳一电子有限公司是一家专门设计和生产各种电源适配器、电池充电器（锂电池，铅酸电池）、
开关电源及交直流线性变压器的厂商。座落在制造业发达的中国广东东莞市，具有在该行业十年的开发
生产经验。

目前公司拥有高素质从事研发、生产、售后服务的工程技术及管理团队。建立有严格的品质控制体系，
工厂的品质体系及产品质量常年受国际著名认证机构tuv莱茵及美国ul等的跟踪监控。产品质量及服务深
得客户的好评与信赖。

公司的产品均通过美国、加拿大ul/cul认证；德国gs认证；欧盟ce认证；英国bs认证；澳大利亚saa认证，
日本pse认证等国际认证.产品也具有sgs颁发的rohs认证证书。同时工厂内也建立了专门的rohs检测室，所
有的来料及生产工具均经过专门的rohs检测程序才上线生产。成品出货前也有rohs检测程序，以确保产品
出货后符合欧盟关于rohs和reach指令的要求。        

公司将一直遵循“以勤为本，标准治业”的经营理念，竭诚为广大客户提供品质优良、交货及时、价格
合理的产品。我司高质量的服务将给广大客户带来更好、更高的经济效益。

本产品的 冷却方式是油浸自冷式， 冷却形式为液/油浸式， 绕组形式是双绕组， 铁心形状为EI型，
型号是jy-xxx-yy
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