
KE2540A型感性负载直流电阻测试仪

产品名称 KE2540A型感性负载直流电阻测试仪

公司名称 上海苏特电气有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:苏特
铁心形状:u型
型号:ke2540a

公司地址 上海市共康路1018号

联系电话 86-02166241190 18917513980

产品详情

 

一、产品概述

     ke2540a型感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心，采用高速a/d转换器及程控电流源
技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复
性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。体积小、重量轻、便于携带，是变压器直
流电阻测试的新一代产品。

二、功能特点

     1、 ke2540a型感性负载直流电阻测试仪采用高速16位a/d转换器，测量数据稳定，重复性好；
     2、ke2540a型感性负载直流电阻测试仪自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由
内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流
换档；     3、ke2540a型感性负载直流电阻测试仪高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判
断测试线虚接、断线等故障；     4、ke2540a型感性负载直流电阻测试仪保护功能完善，能可靠保
护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能；     5、ke2540a型感性负载直流电阻测试仪可
显示测量电流和测量时间；     6、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热；     7
、可储存120次测量数据，掉电不丢失；     8、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。三、技术
参数

     1、测量范围：1mω～2kω     2、输出电流：1ma～10a（仪器自动选择）     
3、测量精度: 0.2％±2字     4、最高分辨度：1μω    
5、工作电源：ac220v±10％    
6、温度：-10～40℃     7、体积：400×280×200mm3     8、重量：7kg



 

 

`联系人：徐寿平联系电话：021-56479693 ，56479692
，56480492传真：021-56422486移动电话：13818304482 ，13795360144 ，13818304481地址：上海市宝山区
富长路1080弄357号e-mail:sute@56412027.comsute@sutedq.com公司网址：www.sute2008.com   www.aft18
.comqq:1067585793        qq: 1378243324

本产品的 型号为KE2540
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