
环氧树脂灌浆材料检测项目和检测标准

产品名称 环氧树脂灌浆材料检测项目和检测标准

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 检验中心:CMA/CNAS资质
环氧树脂灌浆:环氧树脂灌浆材料检测项目和检
测标准
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

环氧树脂灌浆材料检测项目和检测标准：

1 外观 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007
2 浆液密度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
3 浆液初始粘度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
4 浆液可操作时间 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
5 抗压强度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
6 拉伸剪切强度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
7 抗拉强度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007
8 粘结强度 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T   1041-2007

化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料JC/T  
1041-2007标准CNAS＼CMA检测报告。
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