
硅pu球场翻新 篮球场硅pu厂家包工包料

产品名称 硅pu球场翻新 篮球场硅pu厂家包工包料

公司名称 沧州市昌冠体育设施有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
适用场景:场地游艺设备
功能:休闲娱乐

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅
PU排球场、硅PU羽毛球场、丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅pu球场的翻新问题怎么处理呢？

有时维修或质量好可以延长使用寿命。它们中的一些已经到了使用寿命的尽头，所以它们仍然显示出老
化的迹象，所以我们必须修复它们。在24小时的使用期间，体育场和其他建筑设施将遭受一些磨损。如
果修理不当，会缩短使用寿命。，我就来讨论一下硅聚氨酯网球场翻新的各种程序。在过去的几年里，
它得到了广泛的应用，但是因为每一样东西都有一定的使用寿命，所以硅塑体育场的改造也是很重要的
。硅PU球场的改造过程与新球场类似。翻新硅聚氨酯球场时，首先要做的是在精神上老化球场表面，并
在进行下一步之前将其清理干净。

另外，使用砂光机在老化的地方进行一定的打磨处理，施工前用PI底漆单底漆刷地面，还能保持施工地
面干燥。硅胶PU塑料体育场翻新硅胶PU弹性中间涂层处理:使用硅胶PU中间涂层涂层和固化剂，根据固
化剂的用量加入干燥剂，充分搅拌恢复原状。损坏、干燥后再涂一层。Z之后的下一层是面层加工，这
也是Z的一个重要步骤。单独执行这一步，就可以完成一个硅PU球场的整个翻新过程。地板将使用硅PU
球场。材料在一定程度上是混合的。搅拌后加入防滑粉，搅拌后滚涂，保养一周即可投入使用。如果环
境和温度较高，则应适当延长时间。

作为一种运动设施地面材料，具有良好的缓冲和延展性，附着力强，对基础有一定的愈合作用。它可以
被积极地调整。施工简单，抗老化性能优良，施工后化学性能稳定，不易产生气泡等问题。

但在施工中一定要记住注意事项:1、分配数据时需要准确权衡，均匀混合。2、每道施工前都要保持表面
清洁。3、室内场所要保证良好的通风。4、场地铺设完成后，需投入使用5天以上。
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