
3296电位器 3296可调电阻 -10k 30k等 型号齐全价优

产品名称 3296电位器 3296可调电阻 -10k 30k等
型号齐全价优

公司名称 深圳赛格电子市场开发电子商柜

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:bourns/邦思
型号:3296

公司地址 华强北路赛格广场二楼２９２８号

联系电话 82913533 15817498924

产品详情

3296-3/8” square trimming potentionmeter

咨询电话:15817498924 或qq:1172878307 

■特性

standars resistance range           10 ohms to 2 megohms

resistance tolerance               ±10% std

absolute minimum resistance        1% or 2 ohms max.

contact resistance variation          1.0% or 3 ohms max.

effective travel                    25 turns nom.

power ratinge(200 volts max.)        70℃  0.5 watt  125℃  0 watt

temperature range                 -55℃to +150℃

standard packaging                 50 pcs.per tube

■规格与型号

多圈电位器3296w-100r： 3296w-1-101



多圈电位器3296w-1k：  3296w-1-102

多圈电位器3296w-10k： 3296w-1-103

多圈电位器3296w-100k：3296w-1-104

多圈电位器3296w-1m：  3296w-1-105

多圈电位器3296w-200r：3296w-1-201

多圈电位器3296w-2k：  3296w-1-202

多圈电位器3296w-20k： 3296w-1-203

多圈电位器3296w-200k：3296w-1-204

多圈电位器3296w-50r： 3296w-1-500

多圈电位器3296w-500r：3296w-1-501

多圈电位器3296w-5k：  3296w-1-502

多圈电位器3296w-50k： 3296w-1-503

多圈电位器3296w-500k：3296w-1-504

深圳市联佳达电子科技实业有限公司成立于2001年，是集生产、代理、批发、零售为一体的专业（smd、
dip）电子元器件配套企业，先后建立了深圳、汕头、东莞等多个经销中心，为大型通信企业、传统国有
企业、军工企业、中小分销商等众多客户提供稳定的货源，建立了牢固的合作关系，信誉显著。 公司
已具十多年的专业电子元器件生产历史，拥有经验丰富的专业技术人员，拥有一整套质量保证体系，从
国外引进了先进的制造设备、生产工艺及精密的检测仪器，创新能力强劲，产品质量稳定可靠。以其优
良的品质、适宜的价格获得了市场的广泛认可与选用。 公司始终秉承“求实创新，诚信为本”的企业
经营理念，从讲信誉、重合作、看长远的发展原则出发，采用先.. 公司已具十多年的专业电子元器件生
产历史，拥有经验丰富的专业技术人员，拥有一整套质量保证体系，从国外引进了先进的制造设备、生
产工艺及精密的检测仪器，创新能力强劲，产品质量稳定可靠。以其优良的品质、适宜的价格获得了市
场的广泛认可与选用。    公司始终秉承“求实创新，诚信为本”的企业经营理念，从讲信誉、重
合作、看长远的发展原则出发，采用先进的管理模式，建立完善的质量管理体系，以优良的产品，合理
的价格，及时的供货，周到的服务蠃得了业内广泛认可与客户的信赖，持续保持公司长期稳健的发展。
经营范围：全系列铝电解电容、贴片电容、电阻、磁珠、电感、钽电容、二三极管，cbb电容、压敏电阻
/热敏电阻、涤纶电容等系列电子元件。    我们真诚期待与您的合作，本公司全体同仁将竭诚为您
提供热忱的服务，恭候您的光临惠顾！ 联系我们联 系  人： 杨先生（业务 经理）  电  
    话： 86 0755 83510296移动电话： 15817498924传      真： 86 0755 83510296
地      址： 中国 广东 深圳市福田区门市：深圳市福田区中航路都会电子城一楼1a105公司
：赛格广场5940-5941室

本产品的 滑动噪声为 0.01（V）， 标称阻值是 10K，零位电阻为 2（Ω）， 材料是 玻璃釉膜，
阻值调节方式为 旋转式， 接触电阻是 2（Ω），种类为 多圈， 加工定制是 否， 额定功率为 0.5（W），



型号是 3296，分辨率为 1（%）， 品牌是 BOURNS/邦思， 用途为 精密， 性能是 微调，阻值变化方式为
X式（直线式）， 绝缘电阻是 500（MΩ）， 符合度为 1， 阻值允许偏差是 ±5（%），  
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