
启东一体化生活污水处理设备 农村地埋式废水处理设备 医院水处理

产品名称 启东一体化生活污水处理设备
农村地埋式废水处理设备 医院水处理

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 16668.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

除了上述提到的物理处理法、化学处理法、生物处理法、物理化学处理法和深度处理法等方法，还有一

些其他方法可以用于处理工业废水，例如：

膜分离技术：膜分离技术是一种高效、节能、环保的分离技术，可用于工业废水处理中的分离、浓缩和
提纯。膜分离技术包括反渗透、纳滤、超滤、微滤等，可有效去除废水中的悬浮物、有机物、重金属离
子等。

氧化技术：氧化技术是一种高效、环保的废水处理技术，通过产生强氧化剂（如羟基自由基）来降解有
机物和有害物质。氧化技术包括光催化氧化、电化学氧化、超声波氧化等，可用于处理含有难降解有机
物和高浓度污染物的废水。

吸附法：吸附法是一种常用的工业废水处理方法，通过使用具有高比表面积和多孔结构的吸附剂来去除
废水中的污染物。吸附剂的种类很多，如活性炭、沸石、硅藻土等，可用于去除重金属离子、有机物和
放射性物质等。

离子交换法：离子交换法是一种常用的工业废水处理方法，通过使用离子交换剂将废水中的离子态物质
置换出来。离子交换剂的种类很多，如磺化煤、离子交换树脂等，可用于去除废水中的重金属离子、放
射性物质等。

混凝沉降法：混凝沉降法是一种常用的废水预处理方法，通过向废水中投加混凝剂来破坏悬浮物和胶体
物质的稳定性，使其沉降分离。混凝剂的种类很多，如铝盐、铁盐、聚合物等，可用于去除废水中的悬
浮物和胶体物质。



综上所述，工业废水处理可以采用多种方法和技术，需要根据实际情况选择合适的方法和技术组合，以

达到更好的处理效果和环境效益。

除了上述提到的活性炭吸附法、催化燃烧法、冷凝回收法、吸收法、生物处理法、

紫外线照射法和电解法之外，还有以下几种废气处理方法：

活性炭吸附浓缩法：通过活性炭吸附废气中的有机物，然后通过热解、燃烧或化学反应等方式将有机物
转化为无害的物质。

湿式洗涤法：利用碱性溶液或酸性溶液与废气中的酸性或碱性物质进行中和反应，达到净化废气的目的
。

干式过滤法：利用干式过滤器除去废气中的固体颗粒物和有害气体，达到净化废气的目的。

等离子体净化法：利用高压电场的作用，使废气中的有害物质分解为无害的物质。

光催化氧化法：利用紫外光照射和催化剂的作用，使废气中的有机物分解为无害的物质。

臭氧净化法：利用臭氧的强氧化性，将废气中的有害物质氧化为无害的物质。

燃烧法：将废气中的有机物燃烧后生成水和二氧化碳等无害物质。

吸收-解吸法：利用吸收剂吸收废气中的有害物质，然后通过解吸剂将吸收剂中的有害物质解吸出来并进
行回收或处理。

冷凝回收法：利用物质的饱和蒸汽压不同的原理，将废气中的有机物冷凝成液体，进行回收或进一步处
理。

吸附法：利用吸附剂的吸附作用，将废气中的有害物质吸附在吸附剂的表面，达到净化废气的目的。
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